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Viel Vergnügen: Audio, TV, Video ’94/’95 








Das Vergnügen, richtungweisend zu sein. 


Wir leben in einer Zeit der steten Wand- 
lung und des schnellen Fortschritts. Was 


gestern technisch unerreichbar schien, ge- 





hört heute wie selbstverständlich zum täg- 
lichen Leben. Macht es wertvoller, unterhaltsamer und komfortabler. 
Wer vermochte den unaufhaltsamen Aufstieg der CD vorherzu- 
sagen. Und wer kann sich heute bildlich vorstellen, wie die 
TV-Technik von morgen aussieht. Sharp hat zu jeder Zeit die Trends 
und Bedürfnisse der Zukunft erkannt. Und als eines der führen- 
den High-Tech-Unternehmen die LCD-Technologie maßgeblich 
entwickelt und vorangetrieben. Erst durch sie wurde der Sharp 
ViewCam, der erste Camcorder mit LCD-Monitor, realisierbar, 
können mit SharpVision Bilder im Kinoformat an die Wand proji- 
ziert werden. Den Blick in die Zukunft beantwortet Sharp mit dem 
derzeit größten LCD-Bildschirm in 53,34 cm TFT. Auch im Kleinen 
zeigt Sharp Größe. Mit dem MD-Mi1H, einem der kleinsten und 
leichtesten MiniDisc-Recorder der Welt, können Sie überall auf Auf- 
nahme schalten. Brillante Bilder und grenzenlosen Komfort bringen 
Ihnen Sharp Fernseher ins Haus. Nicht weniger bedienerfreundlich 
zeichnen sich die Sharp Videorecorder aus. Auch hier dürfen Sie 
Sich auf viel Neues freuen. Wie und wo die Musik spielt, erfahren Sie 
im Audiobereich. Vom Micro-System bis hin zur Maxi-Anlage 
warten die einzigartigen Klangkünstler von Sharp auf Ihr Gehör. 


Viel Spaß beim Sehen, Hören und Staunen mit Sharp. 


Volles Programm auf 52 Seiten. 
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Besonders innovativer Technik und zukunftsorientiertem Design widmet Sharp eine Produkt-Serie, 
die Ihnen bereits heute den Standard von morgen sichert: Sharp Plus. Nur ein Gerät, das auch in der 
Praxis die strengsten Anforderungen an Form, Funktion und tadellose Verarbeitung erfüllt, erhält 
dieses Prädikat. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, folgen die Ingenieure und Designer bei 
Sharp in jeder Entwicklungsstufe nur einem Grundsatz: Das Beste bitte. Sharp Plus 
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Das Neueste 
vom Erfinder des ViewCam. 


Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Der Ve am von Sharp 
ist und bleibt das Original. Und weil nur der erste einen Schritt voraus ist, 
bietet die einzigartige ViewCam-Generation gleich ein bißchen mehr. 

Zur Erinnerung: Mit seinem um 270° drehbaren, extra-großen Farbmonitor 
läßt Ihnen der ViewCam rundum Bewegungsfreiheit. Anstatt durch den 
Sucher zu linsen, sind Sie voll in das Geschehen integriert. Womit sonst 
können Sie so einfach über Kopf filmen oder sich bei Selbstaufnahmen 
direkt auf dem Bildschirm beobachten. 

Und was macht Ihr Ve am. wenn Sie ihn mal nicht benötigen? Er geht 
in Stand-by-Funktion. Ganz automatisch auf dem neuen ViewCamPort. Diese 
Basisstation bietet nicht nur die ideale Auflademöglichkeit für die Batterien 
Ihres ViewCam, sondern dient auch als multifunktionale Schnittstelle zu TV, 
Video und Audio. Sie möchten Ihre Aufnahmen auf Ihrem Fernseher betrach- 
ten? Nichts leichter als das. Und mit den zusätzlichen Anschlüssen zu Video- 
recorder und Audio-Komponenten steht dank des ViewCamPort von Sharp 
der Nachbearbeitung Ihrer Videos nichts mehr im Wege. 

Wieder unterwegs, sorgen zwei neuartige Lithium-lon-Batterien für kon- 
stante und langanhaltende Betriebsleistung. Wenn Sie sich diese Vorteile 
vor Augen halten, gibt es nur eins. Die einzigartige ViewGam-Generation 


von Sharp. 





VIEW САМ 


Sofortwiedergabe. 


Einfache Bedienung. 


A 





Mittendrin im Geschehen und gleichzeitig all 
das aufnehmen, was auf dem Monitor zu sehen 
ist; sicherlich die einfachste und aufregendste 
Art, Ihre Bilder auf Video festzuhalten 


Variabler Winkel. 





Egal aus welchem Winkel, und entgegen allen 
Hindernissen - ein kleiner Dreh des Monitors, 
und Sie bannen die aufregendsten und schön- 
sten Szenen auf Video. Selbst wenn Sie nicht in 
der ersten Reihe stehen 





Ihr ViewCam (VL-H410S/VL-E45S) is 
f nt aufladbaren „Longlife 
thium-lon-Batterien, ausgerüstet 








Sollten Sie nach dem Aufnehmen einer unver 
Jeßlich schönen Szene den Wunsch verspüren 
jiese sofort auf dem Bildschirm anzuschauen 
МемСат macht's möglich 


Selbstaufnahme. 





Videofilmen aus einer völlig neuen Perspektive. 
Ob Sie nun Ihren Abschlag beim Golf analysie- 
ren, sportliche Ubungen überprüfen oder Ihre 
schauspielerische Leistung korrigieren wollen. 
Der ViewCam hält Ihnen den Spiegel vor. 


Kleiner Dreh 
mit großer Wirkung. 





Wenn Sie den ViewCam einfach vor sich auf 
bauen 


v 





und das Gehäuse um 180° drehen, 


v 





können Sie Ihre Selbstaufnahme in jedem 


Moment kontrollieren 


Das ViewCam-Original von Sharp. 
Filmen so leicht wie Fernsehen. 
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VL-E45S © Infrarot-Fernbedienung © Sofort-Bild- und Tonwiedergabe Ф Abmessungen (BxHxT) mm: VL-E41 5 © Durch schwenkbaren Monitor: © Vier spezielle © Abmessungen (BxHxT) mm: 
© Durch schwenkbaren Monitor: © 8fach-Motor-Zoom, ergänzt durch 193 х 139 х 84,5 1. Aufnahme auch aus Aufnahmeprogramme 199 x 123 x 85,4 
10,2 cm. So viel zeigt Ihnen nur 1. Aufnahme auch aus 16fach-Digital-Zoom © Gewicht: 965 g Alles im Griff, alles im Bild. ungewöhnlichen Perspektiven (Programm AB): Sport/Ski/ ө Gewicht: 900 g 
das Original. ungewöhnlichen Perspektiven ө Digitale Bildeffekte: Still, Strobe © 8-mm-PAL-Aufnahmesystem möglich Dämmerung/Party 
© 8-mm-PAL-Aufnahmesystem möglich und Snap © Reflexionsarmer, eingebauter 2. Selbstaufnahmemöglichkeit © Hintergrund-Lichtaufhellung 
@ Reflexionsarmer, eingebauter 2. Selbstaufnahmemöglichkeit © Digitaler Bildstabilisator (DIS) 10,2-cm-LCD-Farbmonitor © Sofort-Bild- und Tonwiedergabe © Restbandanzeige 
10,2-cm-LCD-Farbmonitor © Infrarot-Fernbedienung © 8fach-Motor-Zoom 
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Aue Feet 


VL-E40S © Infrarot-Fernbedienung © 8fach-Motor-Zoom VL-E31 S © Eingebauter 7,6-cm-LCD- © Sofort-Bildwiedergabe Ф Abmessungen (BxHxT) mm: 
© Durch schwenkbaren Monitor: ө Digitale Bildeffekte: Still, Strobe Farbmonitor © 8fach-Motor-Zoom 199 x 123 x 85,4 
Ausgezeichnetes Design, aus- 1. Aufnahme auch aus und Snap Sein OSD-Menü macht ihn so e Infrarot-Fernbedienung @ Vier spezielle © Gewicht: 850 g 
gezeichnete Aufnahmen. ungewöhnlichen Perspektiven © Digitaler Bildstabilisator (DIS) überschaubar. © Durch schwenkbaren Monitor: Aufnahmeprogramme 
© 8-mm-PAL-Aufnahmesystem möglich Ф Abmessungen (BxHxT) mm: Ф Kompaktester und leichtester 1. Aufnahme auch aus (Programm AE): Sport/Ski/ 
© Retlexionsarmer, eingebauter 2. Selbstaufnahmemöglichkeit 211x124x81 View am ungewöhnlichen Perspektiven Dämmerung/Party 
10,2-cm-LCD-Farbmonitor © Sofort-Bild- und Tonwiedergabe © Gewicht: 930 g © 8-mm-PAL-Aufnahmesystem möglich 


2. Selbstaufnahmemöglichkeit 


8 Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationste 9 





SharpVision bringt das Fernsehen ganz groß raus. 


Wenn Sie aus Ihrem gemütlichen Sofa einen Kinosessel zaubem XV-315P A HARP i N | l N 


wollen, haben Sie es jetzt ganz leicht. Denn so wenig unser jüngster Oscar-verdächtig. SharpVision 
macht großes Kino für zu 


und transportabler SharpVision-Videoprojektor auch wiegt, so Hause. 
© Uitrakompakter LCD-Heim-Projektor 
© Handlich und tragbar, für absolute 


Stark ist er im Projizieren Ihres Wunschprogrammes. 


Kontrastreich, farbbrillant und flimmerfrei wirft er Bilder bis zu ëng | 

© PAL-/SECAM-/NTSC-3.58-/ 
einer Diagonalen von 2,54 m an die Wand. So, wie Sie es von NTSC-4.43-Kompatibilität emm | 
ү 2 © Um 132% verbesserte Projektions- 150 cm 
führender LCD-Technologie erwarten dürfen. Lichtstärke (330 Lux bei 762ст 


н к ; } З Projektionsdiagonale) 
Und weil Sie bei Ihrem neuen Heimkino das Programm selbst ` ө Eingebauter Breitband-Mono- 


Lautsprecher (3 W) 


bestimmen, findet der SharpVision überall Anschluß: Fernseher, ө 


Eingebauter Audio-Verstärker 


р XU-PG60R 
А ‚ А © Abmessungen (В x H x Т) тт 
Videorecorder, Camcorder - die Welt der Bilder steht Ihnen offen.  ,,. „140x225 Die polarisierte Leinwand reduziert äußere 
= Р Er А 4 ке Lichteinflüsse noch einmal erheblich. So wer- 
Zum guten Ton gehört beim SharpVision auch die Verbindung zu ® Gewicht: 44 ко re ende DS 


Ihrer Hi-Fi-Anlage. Aber das haben Sie sich ja bestimmt schon 


gedacht. | f 
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Ein SharpVision findet Anschluß. Und zwar 
sowohl mit Video, TV, Kamera oder Laser-Disc 








Fernseher, die voll auf Ihre Wünsche programmiert sind. 


Die neue Fernseher-Generation von Sharp macht Sie mit einem 
Tastendruck wunschlos glücklich. Dafür steht AES, unsere automa- 
tische Erstinbetriebnahme. In kürzester Zeit werden damit alle 
Programme wie von Geisterhand gespeichert. Ohne daß Sie auch 





nur einen Finger krumm machen müssen. 







Automatisches 


Auch der weitere Komfort ist bei Sharp bereits vorprogrammiert, (5). Kei 


(ASS) 
nicht. Auto- 

eziel 
еп 





ges Studieren der 
kein nervenauf 3 
5 егеп der Sender mehr len Prioritätenfolge sortiert und gespeich: 
astendruck genügt, und schon wird der auto 
matische Sendersuchlauf aktiviert 


eine 





Nehmen Sie nur mal unsere beinahe einzigartige automatische 


Sender-Sortierung ASS*. Oder die manuelle Sendersortierung, die 
durch ein komfortables Bildschirmmenü nochmals vereinfacht wird. 
Kaum ein anderer Fernseher bereitet Ihnen so schnell Vergnügen. 

Aber Ihr neuer Fernseher wäre nicht von Sharp, wenn er nicht 


noch über weitere Komfortqualitäten verfügen würde. Dafür sorgt 










die Bildkontrolle ОРС, die Helligkeit, Farbe und Kontrast den Automatische Bidkontole (OPC). Die Licht- Оорреве 


verhältnisse in Ihrem Raum können sich auf einen 
ständig ändern. Die Qualität Ihres Fern Ihnen zw 








gegebenen Lichtverhältnissen automatisch anpaßt. Wann haben bides hingegen nicht. Ein eingebauter Mikro- сет Bikischim an 


prozessor regelt Kontrast, Helligkeit und Fart 
sättigung automatisch nact 


Sie so etwas schon mal gesehen? 
Kaum gekannten Komfort wählen Sie auch mit unserem neuartigen 
Bildschirmmenü. Mit den Cursor-Tasten auf der Fernbedienung 
haben Sie alles im Griff, was Ihnen ein übersichtliches Kontroll- 





menü via Bildschirm anbietet. Zum guten Bild gehören 
selbstverständlich eine Super-Black-Line-Bildröhre, 
Multi-Videotext und ein Mega-Text-Baustein, der für 
bessere Graphiken verantwortlich ist und Doppelseiten- 
darstellung im Videotext-Betrieb ermöglicht. 

Daß Sharp den Komfort nicht versteckt, sondern sinnvoll integriert, 
zeigen Ihnen auch die neuen Sharp Tele-Videogeräte. Damit haben 
Sie ab sofort Fernseher und Videorecorder in einem. Apropos Video. 
Für alle, die mal ein rasantes Video-Game spielen möchten, sorgt 
ein vorderer Front-AV-Eingang für den bequemen Anschluß Ihrer 
Spiele-Konsole. Sie sehen, bei Sharp gibt es viel zu staunen. 


* ASS: nur im deutschsprachigen Raum erhältlich 


Die neuen Sharp Fernseher. 
Komfort und Bildqualität zum Sattsehen. 
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DV-7045S 


Der Fernseher mit eingebauter 
Bedienungsanleitung. 


Ф Automatisches 


Erstinbetriebnahme-System (AES) 
@ Automatische Sendersortierung (ASS) 


© Manuelle Sendersortierung für 
individuelle Programmbelegung 

© 70 cm Super-Black-Line 
Bildröhre (sichtbar 66 cm) 

© Eingebauter Multi-Text-Decoder 
(Top, Flof, List) 





ONTimer Е а Кэш = 


© Mega-Text-Baustein und 
Doppelseiten-Funktion 

© Automatische Bildkontrolle (ОРС) 

© Neue, einfach zu bedienende 
Cursor-Fernbedienung 

@ Stereo-Ton (IGR) 
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Weiterentwickelte 
Invar-Maske für merklich klarere Kontraste und 


Black-Line-Bildröhre mit 





eine noch brillantere Farbwiedergabe 





INVAR TECHNOLOGY | А 
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© PLL-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 

© Digitales On-Screen-Display 

© Einschalt-/Abschalt-Timer 

© 50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 

© Programmplatz-Kindersicherung 

© Front-AV-/Game-Eingang 





Automatische Bildkontrolle (OPC). Die Licht 
verhältnisse in Ihrem Raum können sich 
ständig ändern. Die Qualität Ihres Fernseh 
bildes hingegen nicht. Ein eingebauter Mikro 
Kontrast, Helligkeit und Farb- 
Jung automatisch nach 
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DV-6345S 


Programmiert auf viel Komfort. 


© Automatisches 
Erstinbetrieonahme-System (AES) 
© Automatische Sendersortierung (ASS) 
© Manuelle Sendersortierung für 
individuelle Programmbelegung 
© 63 cm Super-Black-Line- 
Bildröhre (sichtbar 59 cm) 
© Eingebauter Multi-Text-Decoder 
(Top, Flof, List) 


© Mega-Text-Baustein und 
Doppelseiten-Funktion 

© Automatische Bildkontrolle (ОРС) 

© Neue, einfach zu bedienende 
Cursor-Fernbedienung 

@ Stereo-Ton (IGR) 

© PLL-Synthesizer-Hyperband 
Kabeltuner 

© Digitales On-Screen-Display 


Einschalt-/Abschalt-Timer 
© 50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 


ONTimer Б zg З 


© Programmplatz-Kindersicherung 
© Front-AV-/Game-Eingang 


DV-6332S 


Gibt auch vom Design ein gutes 
Bild ab. 


© 63 cm Black-Planigon-Bildröhre 
(sichtbar 59 cm) 

© Eingebauter Multi-Text-Decoder 
(Top, Flof, List) 





сай 


Automatischer Sendersuchlauf 


mit Speicher 


© Digital-Menü-Fernbedienung 


Stereo-Ton (IGR) 
PLL-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 

Digitales On-Screen-Display 
Einschalt-/Abschalt-Timer 

50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
Programmplatz-Kindersicherung 


Front-AV-/Game-Eingang 








Automatisches 
AES). Kein 

Bedienungsanleitung und kein 
fbibendes Programmieren der Sender mehr 
Tastendruck genügt, und schon wird der auto: 


Erstinbetriebnahme-System 
langwieriges Studieren der 
nervenauf- 


matische Sendersuchlauf aktiviert 


Automatische 
Schneller und akkurater geht's nicht. Auto- 
matisch werden die Sender nach einer speziel- 
len Prioritätenfolge sortiert und gespeichert 


Sender-Sortierung (ASS) 





Doppelseiten-Funktion. Noch mehr Information 
auf einen Blick. Eine neuartige Software bietet 
Ihnen zwei Videotext-Seiten gleichzeitig auf 
dem Bildschirm an 


Nähere technis 


he Angaber 


finden Sie in unsererr 


Hier schaut Ihr alter Fernseher 
schnell in die Röhre. 





KEES (( STEREO) le EN аа Kai] 5) (до 


© Mega-Text-Baustein und 


DV-7035S 


Sagen Sie Ihrer Bedienungs- 
anleitung „Ade“. 


Doppelseiten-Funktion 

Automatische Bildkontrolle (ОРС) 

Digital-Menü-Fernbedienung 

© Automatisches Stereo-Ton (IGR) 
Erstinbetriebnahme-System (AES) PLL-Synthesizer-Hyperband- 

© Automatische Sendersortierung (ASS) Kabeltuner 

© Manuelle Sendersortierung für 


Digitales On-Screen-Display 





Einschalt-/Abschalt-Timer 
50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
Programmplatz-Kindersicherung 


individuelle Programmbelegung 
© 70 cm Super-Black-Line- 
Bildröhre (sichtbar 66 cm) 


INVAR TECHNOLOGY |  eingebautermun;-Tex.Deoocer 


Weiterentwickelte Black-Line-Bildröhre mit (Top, Flof, List) 
Invar-Maske für merklich klarere Kontraste und 
eine noch brillantere Farbwiedergabe 





Front-AV-/Game-Eingang 





zusarze 


auto 


u 





Automatische Bildkontrolle (OPC). Die Licht- Automatisches Erstinbetriebnahme-System Automatische Sender-Sortierung (ASS) 
verhältnisse in Ihrem Raum können sich (AES). Kein langwieriges Studieren der Schneller und akkurater geht's nicht. Auto- 
ständig ändern. Die Qualität Ihres Fernseh- Bedienungsanleitung und kein nervenauf- matisch werden die Sender nach einer speziel- 
bildes hingegen nicht. Ein eingebauter Mikro- reibendes Programmieren der Sender mehr: len Prioritätenfolge sortiert und gespeichert 
prozessor regelt Kontrast, Helligkeit und Farb- Tastendruck genügt, und schon wird der auto- 


sättigung automatisch nach 
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matische Sendersuchlauf aktiviert 


SHARP 








DV-7032S 


Hauptausstattungsmerkmale 
wie DV-7035S, jedoch: 


© Kein AES 

@ 70 cm Black-Planigon-Bildröhre 
(sichtbar 66 cm) 

© Ohne automatische Bildkontrolle 
(OPC) 


Doppelseiten-Funktion. Noch mehr Information 
auf einen Blick. Eine neuartige Software bietet 
Ihnen zwei Videotext-Seiten gleichzeitig auf 


dem Bildschirm an. 
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DV-7002S 


Großes Bild auf kleinstem Platz. 


© 70 cm Black-Planigon-Bildröhre 
(sichtbar 66 cm) 

Eingebauter Videotext-Decoder 
Digital-Menü-Fernbedienung 
On-Screen-Display 


Automatischer Sendersuchlauf 
mit Speicher 

Stereo-Ton (ЮВ) 

Sound Wide (Stereo-Simulations- 
System) 


© PLL-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 

© Einschalt-/Abschalt-Timer 

© 50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 

© Programmplatz-Kindersicherung 


SHARP 
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DV-6301S 


Mit Black-Matrix-Bildröhre. 
Man sieht es. 


© 63 cm Black-Matrix-Bildröhre 
(sichtbar 59 cm) 

Eingebauter Videotext-Decoder 
Digital-Menü-Fernbedienung 
On-Screen-Display 


Automatischer Sendersuchlauf 
mit Speicher 

© Stereo-Ton (IGR) 

Sound Wide (Stereo-Simulations- 


System) 
PLL-Synthesizer-Kabeltuner 
Einschalt-/Abschalt-Timer 

50 Hz/60 Hz PAL-Kompaitibilität 


Programmplatz-Kindersicherung 


SHARP 
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Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationste: 19 


Design von Sharp. So gut sieht heute 
perfekte Unterhaltung aus. 


SHARP 
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DV-5407S 


Bild, Klang, Text: Alles Sharp. 


© 54 cm Rechteck-Flachbildröhre 
(sichtbar 51 cm) 

Eingebauter Top-Text-Decoder 
Infrarot-Fernbedienung 
On-Screen-Display 


Automatischer Sendersuchlauf 
mit Speicher 

Stereo-Ton (IGR) 
PLL-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 

Ф Abschalt-Timer 

© 50 Н2/60 Hz PAL-Kompatibilität 
© Programmplatz-Kindersicherung 
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DV-5432S 


Ausgezeichnetes Design. Das 
sieht man gleich. 





54 cm Rechteck-Flachbildröhre 
(sichtbar 51 cm) 

Eingebauter Top-Text-Decoder 
Digital-Menü-Fernbedienung 
On-Screen-Display 
Automatischer Sendersuchlauf 
mit Speicher 

Stereo-Ton (IGR) 
PLL-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 

Abschalt-Timer 

50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
Programmplatz-Kindersicherung 
Front-AV-/Game-Eingang 





DV-5451S 


Mit Text immer gut informiert. 


© 54 cm Rechteck-Flachbildröhre 
(sichtbar 51 cm) 

Eingebauter Top-Text-Decoder 
Infrarot-Fernbedienung 
On-Screen-Display 
Automatischer Sendersuchlauf 


mit Speicher 
© Voltage-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 
© Einschalt-/Abschalt-Timer 
50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
© Programmplatz-Kindersicherung 
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DV-5150S 


Eine Klasse für sich. 


51 cm dunkelgetönte Bildröhre 
(sichtbar 49 cm) 
Infrarot-Fernbedienung 
On-Screen-Display 
Automatischer Sendersuchlauf 
mit Speicher 
Voltage-Synthesizer-Hyperband- 
Kabeltuner 
Einschalt-/Abschalt-Timer 

50 Hz/ 60 Hz PAL-Kompatibilität 
Programmplatz-Kindersicherung 


Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationsteil 21 


Klein, aber Sharp. So wird TV tragbar. 
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DV-3760S 


Mini Maße, maxi Leistung. 


© 37 cm dunkelgetönte Bildröhre 
(sichtbar 34 cm) 

© Infrarot-Fernbedienung 

@ On-Screen-Display 

© Automatischer Sendersuchlauf 
mit Speicher 

© Hyperband-Kabeltuner 
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Ф Einschalt-/Abschalt-Timer 
© 50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
© Programmplatz-Kindersicherung 


DV-3751S 


Technische Ausstattung und 
Design wie DV-37608, jedoch 
mit: 


© Eingebautem Top-Text-Decoder 


(Das abgebildete Modell ist der ОУ-37605) 








DV-3770S 


Sogar mit Front-AV-Eingang für 


Videospiel-Konsolen. 

© 37 cm dunkelgetönte Bildröhre 
(sichtbar 34 cm) 

© Infrarot-Fernbedienung 

Ф On-Screen-Display 

© Automatischer Sendersuchlauf 


mit Speicher 
© Hyperband-Kabeltuner 








Schluß mit dem ewigen Rumstöpseln auf der 
Rückseite des Gerätes. Der Front-AV-/Game- 
Eingang bietet bequemste Verbindung zu Ihrem 
ViewCam oder auch zu Video-Game-Konsolen 


© Einschalt-/Abschalt-Timer 
© 50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
© Programmplatz-Kindersicherung 
© Front-AV-/Game-Eingang 


DV-3765S 


Hauptausstattungsmerkmale 
wie DV-3770S, jedoch: 


@ Kein Front-AV-/Game-Eingang 





SHARP BLUE BACK CETT] 
Бї ONITIMEN ааа 6) 


< „— 


Aus zwei mach’ eins. TV plus Video. 





Alles, was Sie von zwei unterschiedlichen High-Tech-Geräten erwarten kön- 
nen, finden Sie hier in einem. Der Videorecorder ist im TV-Gerät integriert. 


VT-5400S 


Für Fernseh- und Videospaß 
in einem. 


© 54 ст Rechteck-Flachbildröhre 
(sichtbar 51 cm) 

© Hyperband-Kabeltuner 

ө High-Quality- 
Aufzeichnungssystem 

© 30-Tage-Timer für 5 Programme 

© ShowView-Programmierung mit 
On-Screen-Display 

© Eingebauter Videotext-Decoder 

© Infrarot-Fernbedienung 
für TVWVideo 


SHOWNIEW 


VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 





Videc SHAN? BLUE BACK Auto: "un [AUTO TRACKING Аа HEAD|IFRONT| 
Еа ces ONTime асаа 0 EEE Ste RRE FAN 


© Einschalt-/Abschalt-Timer 
© Zwei praktische 
Wiederholfunktionen 


(bis Bandende/bis Leerstelle) 


© Digitales Programm- 


Б ат" ONTIMEN aan 6) 


[AUTO TRACKING [AUTO HEAD FRONT] 
0255 [CONTROL | [CLEANING SYSTEM 


suchlauf-System (DPSS) 

© Digitales automatisches 
Spurkontrollsystem 

@ Schnellstart durch Full-Loading- 
Mechanismus 


VT-3700S 


Klein, aber gar nicht ohne. 


© 37 cm dunkelgetönte Bildröhre 
(sichtbar 34 cm) 

@ Hyperband-Kabeltuner 

© High-Quality- 
Aufzeichnungssystem 

© 30-Tage-Timer für 5 Programme 

© Infrarot-Fernbedienung für TV/ 
Video 

© Einschalt-/Abschalt-Timer 

© Zwei praktische 
Wiederholfunktionen 
(bis Bandende/bis Leerstelle) 


Vollautomatischer 
Wiedergabestart 
Kindersicherung 
(2-Wege-Sperrsystem) 
Front-AV-/Game-Eingang 


Digitales Programmsuchlauf- 
System (DPSS) 

Digitales automatisches 
Spurkontrollsystem 
Schnellstart durch Full-Loading- 
Mechanismus 
Vollautomatischer 
Wiedergabestart 
On-Screen-Display- 
Programmierung 
Kindersicherung 
(2-Wege-Sperrsystem) 

Front AV-/Game-Eingang 


Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationsteil 23 
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Bitte machen Sie es sich bequem. 


Die Videorecorder von Sharp. 


Die neuen Videorecorder von Sharp sind so leicht zu bedienen, 
daß es Ihnen nicht schwerfallen wird, sich für eines unserer Multi- 
Talente zu entscheiden. 

Zunächst einmal haben wir ShowView, die kinderleichte Art des 
Programmierens, für Sie noch ein bißchen komfortabler gemacht. 
Denn dank des neuen On-Screen-Displays können Sie Ihre Zahlen- 
eingabe sofort auf dem Bildschirm überprüfen und sich mit gutem 
Gewissen auf Ihre Aufnahme freuen. 

Apropos Aufnahme. Damit Ihnen wirklich nichts entgeht, verfügt 
unsere neueste Videorecorder-Generation über Time Limit Gall. 
Diese Anzeige informiert Sie sofort über die genaue Restlaufzeit der 
Videocassette. Dauert Ihre gewünschte Aufzeichnung dennoch län- 
ger, als das Band der Cassette hergibt, schaltet sich das Gerät 
dank Time Limit Plus automatisch in den Longplay-Modus. Bei Sharp 
entdecken Sie eben vieles, was Sie mit anderen Geräten versäumen: 
eine Fernbedienung, der sogar Fernseher anderer Hersteller gehor- 
chen, eine zweifarbige LCD-Anzeige für den gewünschten Überblick, 
Funktionen, die nur dann leuchten, wenn Sie sie auch wirklich 
brauchen, und einen Shuttle-Ring, mit dem Sie im Handumdrehen 
alle wichtigen Funktionen aktivieren. Sharp hat eben in allem den 
richtigen Dreh raus. 





Ihr Videorecorder und Ihr Fernseher können Jetzt haben Sie den Dreh raus. Mit einer Hand 
nun über eine einzige Fernbedienung kontrol- bewegung können Sie alle wichtigen Basis 
Пеп werden. Die „Multi-Brand“-Fernbedienung funktionen Ihres Videorecorders, wie z.B. Vor- 
funktioniert aber auch bei den meisten Geräten und Rücklauf, Suchlauf und Zeitlupe, bequem 
aller anderen bekannten Hersteller. kontrollieren und steuern 





ГА € e 3? = 

Di aa AM +. D u } 

| Gaii 

TIME LIMIT ЛҮП TIME LIMIT - PLUS 
Damit Sie beim Aufnehmen niewiedereineein Wenn die eingestellte Aufnahmezeit länger ist 
zige Minute Ihrer Lieblingssendung verpassen, als Platz auf Ihrem Video-Band, schaltet diese 
zeigt Ihnen der Videorecorder auf dem Display Funktion den Videorecorder automatisch in 
an, wie viele Rest-Minuten Aufnahmekapazität Longplay-Modus um 


noch auf dem Band vorhanden sind 


JUIEW CODE 
Lat HOCH 


JÄHLEN :44/PP DATEN: | 
INGABE ` SET ENDE 





SHOWVIEW 


VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 


Programmieren mit ShowView, dem neuen Video-Schnell-Programmierer, istsoeinfach 
wie Telefonieren. Mit dem Sharp On-Screen-Display wird das Ganze noch mehr verein- 
facht. Einfach den Code eingeben, auf dem Bildschirm kontrollieren, und Ihr Video 
recorder ist bereit für Ihre Aufnahmen 


ShowView ist ein beantragtes Warenzeichen der Gemstar Development Corp 
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Vom Satelliten-Empfang bis ShowView. 
Sharp Videorecorder zeigen Vielfalt. 
A 








PLUS 





n 





Übersicht über die Logozeichen und andere Merkmale/Technische Date 


— — ЧН... Шеш wës е ч Kee? 


— —u 








EEN CIA ES M STERE) EEE AHEAD EE ЧС, 
Ейх2 VPS док] 








VC-BS9 7GM ө Mid-Drive-Center-Mechanismus LCD-Fernbedienung (einschließlich © 21polige Euro-Normbuchse (x 2) | 
© „Premiere“-Pay-TV-Decoderanschluß 16 TV-Funktionen) @ Front-AV-Eingänge { ; 
Doppelt gut, das kann sich © On-Screen-Display (Bildschirm- © PLL-Tuner mit 99 Stationsspeichern | 
sehen lassen. benutzerführung) in 7 Sprachen © Schnellstart durch Full-Loading- video Моо, 
© Eingebauter Astra-Satelliten- © Bedienungsfreundliche, Mechanismus ЧИ | nm 
Empfänger programmierbare Infrarot- @ Kindersicherung Video-Test 3/93 Video-Magazin-Test 3/93 


© 4-Kopf-Hi-Fi-Stereo-Recorder 


0 


~N SHOWVIEW 


TIME LIMIT - PLUS VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 





ША Wel 


Zum Herausnehmen 


SnowView vue, HO 





care ШШ = In STERER »)) ЖИ EEE A HE EUR nern HIGA 1х2 VPS 


VC-H94GM ө „Time Limit Call" (autom. Anzeige © PLL-Synthesizer-Hyperband-Kabel- 





der noch vorhandenen Aufnahmezeit) tuner mit 48 Stationsspeichern 
Mit noch mehr ShowView- © 2farbiges LCD-Display © Schnellstart durch Full-Loading- 
Komfort. © ShowView-Timer (Programmierung Mechanismus 
© 4-Kopf-Hi-Fi-Stereo-Recorder mit Bildschirmanzeige) © Kanalüberspring- u. Suchfunktion 
ө Mid-Drive-Center-Mechanismus mit © Neuentwickelte „Shuttle & Light-up"- © Audio-Dubbing-System 
bedienerfreundlichem Shuttle-Ring Fernbedienung © NTSC-Wiedergabe 
© „Time Limit Plus“ (autom. © Fernbedienung funktioniert auch © Kindersicherung d "ET о 
Umschaltung in LP-Modus bei für TV-Geräte der meisten anderen © 21polige Euro-Normbuchse (x 2) Das 2farbige LC-Display garantiert Übersicht- e | r e н 
Überlänge der Aufzeich- Hersteller (Multi-Brand) ө Front-AV-Eingänge lichkeit und einfachste Bedienung: Es leuchtet Gute Unterhaltung: Audio, TV, Video ’94/’95 
rot im Aufnahme-Modus und grün, wenn 
nung oder fehlender Bandkapazität) ® Longplay-Funktion (8 Stunden © Duales PDC-/VPS-System andere Funktionen in Betrieb sind 


Wiedergabe/Aufnahme) 
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Zeichenerklärung Audio/TV/Video-Teil 


ВЕ Abnehmbare 
Lautsprecher 


Abnehmbare Lautsprecher können 
für einen optimalen Stereo-Effekt beliebig 


plaziert werden. 
Satelliten- 


Empfänger 


Videorecorder besitzt eingebauten Astra- 
Satelliten-Empfänger. 


татр CHANNEL Automatischer 
Kanal-Suchlauf mit 
Speicher-Funktion 


Auf einfachen Tastendruck sucht und 
speichert der Farbfernsehtuner alle Kanäle 
in steigender Frequenz ab. 








Automatisches 
ve 
inbetriebnahme- 


System (AES) 
Kein langwieriges Studieren der Bedie- 
nungsanleitung und kein nervenaufreiben- 
des Programmieren der Sender mehr. AES 
(Automatisches Erstinbetriebnahme- 
System) macht's möglich: Tastendruck 
genügt, und schon wird der automatische 
Sendersuchlauf aktiviert. 


Automatischer, 
programmierbarer 
Musik-Suchlauf 


Erlaubt das wahlfreie Vorprogrammieren 
der Wiedergabe-Reihenfolge einer Anzahl 
verschiedener Titel. 





Automatischer 


Programm- 
Suchlauf 





Zum schnellen, automatischen, elektro- 
nisch gesteuerten Auffinden ausgewählter 
Titel. 


Automatisches 
Programm-Such- 
System 


Ermöglicht sofortiges Überspringen oder 
Wiederholen ausgewählter Titel in einem 
Schritt. 





Automatische 
Sender-Sortierung 
(ASS) 


Schneller und akkurater geht's nicht. 
Automatisch werden die Sender nach einer 
speziellen Prioritätenfolge sortiert und 
gespeichert. 


— Autoreverse- 
Nuro nevense System 


Per Tastendruck kann sofort an jeder Stelle 
der Wiedergabe auf die andere Cassetten- 
seite umgeschaltet werden (Bandlaufrich- 
tungswechsel). Am Bandende erfolgt die 
Umschaltung automatisch. 


А 
| "AA MEENET] А D| Automatisches 
_ Kopf-Reinigungs- 
System 
Bei jedem Einlegen und Auswerfen einer 
Cassette wischt eine speziell hierfür konzi- 
pierte Polyurethan-Rolle für eine Sekunde 
über die Videorecorder-Köpfe und entfernt 
Schmutz und Staub zur Verbesserung von 
Bildqualität und zur Verlängerung der 
Lebensdauer Ihrer Cassetten und Ihres 
Videorecorders. 


ESAGERA Automatisches 
wem \ г Spureinstellungs- 
System 
Der Videorecorder findet automatisch 
die optimale Spureinstellung auf jeder 
beliebigen Videocassette. Das System 
regelt stets korrekt die Spurlage, beson- 
ders beim Abspielen eines Bandes, das auf 
einem anderen Videorecorder oder auf 
einem Camcorder aufgenommen wurde, 
und ermöglicht störungsfreie Bilder. 


ies 


Së Black Line S 
Weiterentwickelte Black Line-Bildröhre mit 
Invar-Maske für merklich klarere Kontraste 
und eine noch brillantere Farbwiedergabe. 


«ЭЭ» 3-CD-Karussell- 
3-DISC Wechsler 


Ohne Ihr individuelles Musik-Programm zu 
unterbrechen, können Sie jederzeit zwei 
CDs wechseln, und mit nur einem Tasten- 
druck haben Sie freie Auswahl zwischen 
drei Compact Discs. 


5-Dısc 5-CD-Wechsler 


Karussell: Ermöglicht das Abspielen von 
5 Compact Discs direkt auf dem Wechsler- 
Teller. 


3 яр 3 5-С0-Тгаіп- 
cDcHANGeR Wechsler 


Dieses neu entwickelte CD-Schnelltrans- 
port-System ermöglicht schnellsten Zugriff 
auf Ihre Lieblings-CD. Und innerhalb kür- 
zester Zeit können Sie mit einem einzigen 
Tastendruck unter fünf CDs auswählen. 


CD-Syncro 


Vereinfachte Überspielung von CD auf 
Cassette, durch synchronen Start von 
CD-Player und Cassettenlaufwerk mittels 
eines Tastendrucks. 


Fake CTI-Schaltung 
CTI (Farbkontur- 
schärfe) 


Die CTl-Schaltung verhindert Interferenzen 
im Farbbereich und ermöglicht so eine 
klare Farbwiedergabe. 


Puta АҒ Digital Full Range AF 
Die ViewCam verfügt über einen digitalen 
Autofokus, der die gesamte Brennweiten- 
bandbreite abdeckt. Dazu gehört eine 
Makrofunktion für Nahaufnahmen. 


ПУ 
RI  DigiTurboSound 


Spezielle elektronische Schaltung, die 
beständig das Eingangssignal des Laut- 
sprechers analysiert und, wenn nötig, 
beeinflußt. So wird mit einem kompakten 
Lautsprecher-Element eine Baß-Wieder- 
gabe erzielt, die normalerweise nur mit 
einem Lautsprecher-Gehäuse regulärer 
Größe möglich ist. 


DI) Dolby*B- 
Rauschunter- 
drückungs-System 


Reduziert das Bandrauschen und bietet 
dadurch eine verbesserte Wiedergabe. 


Doppel- 
Cassetten-System 
Bietet einen breiten Anwendungsbereich von 
Möglichkeiten bei Aufnahme und Wieder- 
gabe einschließlich Cassettenüberspielung, 
stark vereinfachtes „Schneiden“, einfaches 
Umstellen der Aufnahmen. 





AHEAD Doppel-Azimut- 
HEAD 4-Kopf-System 


Sorgt für hervorragende Bildqualität sowie 
störstreifenfreie, extrem saubere Stand- 
bildwiedergabe, Einzelbildschaltung und 
Zeitlupe. Der Videorecorder bietet die 
Möglichkeit einer 8stündigen Aufnahme/ 
Wiedergabe mit einer Standard-E-240- 
Videocassette (Long Play Mode). 


D EA © 5 DPSS (Digitales 
2 Programm- 
Suchlauf-System) 
Ein hochqualifiziertes Index-Suchlauf- 
System. Der Videorecorder sucht das Band 
nach dem vom Benutzer eingegebenen 
Index ab und startet die Wiedergabe, 
sobald er die entsprechende Stelle erreicht 


hat. 
(Farbkontur- 


we 
schärfe) 


Die DTI-Schaltung verhindert Interferenzen 
im Farbbereich und ermöglicht so eine 
klare Farbwiedergabe. 





TI-Schaltung 





Editierautomatik 


Bei der Aufnahme von CD auf Band 
bestimmt die Editierautomatik selbsttätig 
die Anzahl der einzelnen Musikstücke auf 
den beiden Seiten der Cassette. Dies 
bedeutet: 
Alle Musiktitel werden vollständig 
aufgezeichnet 
Die Aufnahmekapazität des Bandes wird 
optimal genutzt 
(Ausstattungsdetails variieren von Modell 
zu Modell). 


ONTIMer Einschalt-Timer 


Der Timer kann so programmiert werden, 
daß er das Fernsehgerät zu einer ange- 
gebenen Zeit automatisch einschaltet. 


IN, Equalizer Preset 
EQuALzeR mm  (Equalizer- 
Voreinstellung) 


Der Equalizer mit vier vorprogrammierten 
Betriebsarten (Heavy, Vocal, BGM und Flat) 
ermöglicht, je nach Geschmack und Musik- 
art, eine höchst präzise und individuelle 


Klangeinstellung. 
21polige Euro- 


Е Normbuchse 


21poliger Scart-Anschluß, der eine Mehr- 
fach-Nutzung des Geräts gestattet, 2. В. die 
Verbindung verschiedenster peripherer 
Geräte (einschließlich Videorecorder, Pay- 
TV-Decoder, Satelliten-Receiver, Audio- 
Systeme und Computer). Außerdem ist es 
möglich, über diesen Anschluß R/G/B- 
Signale zu verarbeiten. 


Elektronischer 
EC! „High-Speed“- 
Verschluß 


Der Camcorder bietet einen elektronischen 
High-Speed-Verschluß mit einer Reihe von 
über Schalter anwählbaren Verschlußzeiten 
für vielseitigere Aufnahmemöglichkeiten: 
© bei schnellen Bewegungsabläufen 
bei unterschiedlichsten Lichtver- 
hältnissen. 


— _ 


Elektronische 
Lautstärke- 
Kontrolle 


Fernbedienbare elektronische Kontrolle 
zur bequemen und genauen Einstellung 
der Lautstärke. 


EXTEND 


Extend Zoom 


Über die Funktion Extend Zoom können Sie 
das zu filmende Objekt sofort heranholen, 
indem Sie einfach nur den Snap/Extend- 
Knopf drücken. Diese Funktion ist besonders 
nützlich, um ein Objekt schnell hervorzu- 
heben. 


eil E m Fernbedienung 


Infrarot-Fernbedienung zur einfachen, 
bequemen und mühelosen Bedienung. 





R RTH 

wë ы: 1 

GRAPHIC EQUALIZER 

Erlaubt eine präzise individuelle Klangein- 
stellung durch Beeinflussung bestimmter 
Frequenzen (Bänder). Je höher die Band- 

anzahl, desto größer der Anpassungsgrad. 


Equalizer 


FRONT 
СЕУ МУ | Front-AV 


Der Videorecorder ist ап der Vorderseite 
mit einem AV-Terminal ausgerüstet. Das 
erleichtert den Anschluß von Peripherie- 
geräten, wie z. B. eines Camcorders oder 
eines zweiten Videorecorders, um Video- 
cassetten zu überspielen. 
„Horofine“- 


Ce Membran 


Nach intensiver Forschungs- und Entwick- 
lungsarbeit ist es den Sharp-Ingenieuren 
gelungen, für die Lautsprecher-Membran 
ein neuartiges Material aus Bambusfasern 
einer speziellen Region herzustellen. 

Die Konsistenz dieses Materials ermöglicht 
eine extrem hohe Schwingungs-Geschwin- 
digkeit der Membran und ist daher konven- 
tionellen Lautsprecher-Membranen durch 
optimale Eigenschaften in allen Frequenz- 
bereichen, speziell im Hochton-Bereich, 
überlegen. 





H G HQ „High Quality“ 


Video-Aufzeichnungssystem mit höherer 
Auflösung, deutlich besserer Weiß- 
pegelbegrenzung und damit erhöhter 
Bildqualität. 


puron UTO Wa, U A Intelligente, 


automatische 
Bildregelung 
Der Videorecorder liefert schärfere, 
klarere Bilder, wenn Sie ältere, teilweise 
entmagnetisierte Bänder abspielen 
(wie z. B. solche aus Videotheken). 
Eine neuentwickelte Schaltung reduziert 
Bildstörungen, damit Sie mehr Freude am 
Zusehen haben. 


‘gA  Kabelfernseh- 


x Tv SS tuner 


Für den Empfang von privaten, in das 
Kabelfernsehnetz eingespeisten Pro- 
grammen, zusätzlich zu den normalen 
Fernsehsendern (einige Modelle sind für 
Hyperband-Tuner ausgelegt). 


Ca ч 


Kontinuierliche 
Wiedergabe 

Das Doppel-Cassetten-System wechselt 
am Bandende automatisch das Cassetten- 


Laufwerk. 

LCD-Farbsucher- 
COLOUR VIEWFINDER monitor 

Der LCD-Farbsuchermonitor bietet 


eine brillante, farbige Darstellung des 
aufzunehmenden Objektes. 


CONTINUOUS 
PLAY 


«п» 
CU? 
‚Auto Focus | Macro Autofokus 
Automatische Scharfstellung, unab- 
hängig von Motiv und Entfernung (bis zu 
0,5 cm). Ideal für Makro-Aufnahmen, 2. В. 
in Flora und Fauna, und Nahaufnahmen 


in der Natur. 
Reineisenband- 


Eignung 


Aufnahme und Wiedergabe auch mit 
Reineisenbändern möglich, was größt- 
mögliche Qualität und dynamischen 
Stereo-Sound garantiert. 


22-0 Міа-Огіуе 


Das Laufwerk ist in der Gerätemitte 

und bietet folgende Vorteile: 
Audio- und Videostufen können nun 
näher an die Kopftrommel rücken. 
Dadurch wird das Signal besser 
gegen Einstreuungen abgeschirmt 

» Eine neuentwickelte Drei-Punkt- 
Abstützung vermindert Vibrationen 
und stabilisiert den Bandlauf 

® Wabenverstärkte Gehäusebauweise 
verhindert Störschwingungen und 
reduziert Jitter-Effekte. 


WËSCH Motorisierte Laut- 
ES stärke-Einstellung 


Fernbedienbarer Drehregler zur bequemen 
und genauen Einstellung der Lautstärke. 


CD-Musik- 
Kalender-Anzeige 
Bietet einen klaren, umfassenden und 


leicht lesbaren graphischen Überblick 
über die Anzahl der Titel auf der CD. 


ҮЛ Л 8їасһ- 


Motor-Zoom 
8fach-Motor-Zoom für Nahaufnahmen 
selbst aus größerer Entfernung einschließ- 
lich variabler Zoom-Geschwindigkeit, 
Autofokus und Makro-Einstellung zur 
schnellen, einfachen Bedienung. 


ZOOM Zoom 16 


Das digitale 16fach-Zoom für perfektere 
Nahaufnahmen. Das Bild wird bei Nah- 
aufnahmen digital vergrößert für detail- 
liertere Aufnahmen. 


Multi Brand TV 


Function 


Die Fernbedienung ist systemkompatibel 
und kann auch für Fernsehgeräte anderer 
Marken benutzt werden. 


оов 
9082030202313 


muı_Tı 
TEXT 


Multi Text 


Ein neuartiges, benutzerfreundliches 
Videotext-System, das menügesteuert für 
einen sehr schnellen Seitenzugriff sorgt. 


Automatische 


Belichtungs- 


regelung 
Bei Motiven mit starken Lichtkontrasten 
(z. B. eine Person vor hellem Hintergrund) 
funktioniert das ViewCam-Objektiv ähn- 
lich wie das menschliche Auge. Indem er 
sich stärker auf das dominierende Motiv 
und weniger auf den Hintergrund konzen- 
triert, regelt der ViewCam automatisch die 
Belichtung und gleicht den natürlichen 
Kontrast aus - das Ergebnis sind klarere, 
ausgewogene und akzeptablere Auf- 
nahmen. 


oprıca. oumur Optischer 
ы: € Ausgang 


Für die digitale Verbindung von 
CD-Player mit MD-Recorder verfügen 
Sharp’s Mini- und Micro-Systeme über 
einen optischen Ausgang. Um alle elek- 
tromagnetischen Einflüsse auszuschal- 
ten, wird für den digitalen Datentransfer 
ein optisches Glasfaserkabel benutzt, 
das perfektes Überspielen in höchster 
Klangqualität möglich macht. 


OPTICAL ınJouTPUT Optischer Ein-/ 


“re Ausgang 


Sharp's MD-Recorder verfügt über einen 
optischen Eingang und Ausgang. Über 
diese Ein- und Ausgänge ist eine digitale 
Verbindung zwischen CD-Player der 
Systeme und dem MD-Recorder möglich. 
Hierfür wird ein Glasfaserkabel verwen- 
det, das gegen elektromagnetische Ein- 
flüsse resistent ist. Jetzt ist perfektes 
Überspielen vom CD-Player Ihres Mini- 
oder Micro-Systems ebenso einfach wie 
Überspielen Ihrer Lieblings-MDs auf 
andere MD-Recorder - und alles mit Hilfe 
der Glasfaserkabel. 








Automatische 
Bild-Kontrolle 
(OPC) 


Die Lichtverhältnisse in Ihrem Raum 
können sich ständig ändern. Die Qualität 
Ihres Fernsehbildes hingegen nicht. 
Denn Sharp's Fernsehgeräte wissen, was 
gut ist für Ihre Augen: Ein eingebauter 
Mikroprozessor regelt Kontrast, Helligkeit 
und Farbsättigung ganz automatisch. 


PANDA 


Ein speziell für den Satellitenempfang 
ausgelegtes Rauschunterdrückungs- 
System für hörbare Verbesserung der 
Klangqualität. 





Pay Decoder 


Das Fernsehgerät verfügt über einen 
eingebauten Pay-TV-Decoder 
(z. B. PREMIERE). 


Ein zweiter Scart-Anschluß ermöglicht 
in Verbindung mit einem Decoder den 
Empfang des Pay-TV-Programmes 
PREMIERE. 


[RESERVE CD! 

[memory ror 467 Reserve-Speicher 
Der CD-Wechsler (Magazin/Karussell) 
kann sich eine Abspielfolge Ihrer Lieb- 
lingstitel von mehreren CDs „merken“. 
Die Abspielfolge wird gespeichert, auch 
wenn das Magazin/die Kombination von 
CDs herausgenommen wird, auch bei 
ausgeschaltetem Gerät. Wenn das Maga- 
zin/die Kombination von Discs später 
wieder eingelegt wird, ist die vorprogram- 
mierte Abspielfolge sofort zur Wieder- 
gabe bereit. Die Gesamt-Sequenz 
(Anzahl der Musiktitel, Anzahl der CDs, 
Anzahl der Magazine) variiert von Modell 
zu Modell. 


2 o 


Durch zwei 21polige Euro-Normbuchsen 
ist der Videorecorder kompatibel mit dem 
Satelliten-Empfänger/ Decoder. 


Schnell-Über- 
spieleinrichtung 

Überspiel-Geschwindigkeitswähler ermög- 

lichen zusätzlich das Schnell-Überspielen 


von Cassette auf Cassette in fast der Hälfte 
der normalen Wiedergabezeit. 


SHARPBLUEBACK Sharps „Blaubild“- 
Off Time Stummschaltung 


Eine Original-Sharp-Entwicklung. 

Das Fernsehbild wird automatisch auf die 

beruhigende Farbe Blau umgeschaltet, und 

zwar in folgenden Fällen: 
Fernsehübertragung: etwa 10 Sekun- 
den nach Sendeschluß 
Video: wenn bei einem vorbespielten 
Videoband eine Leerstelle auftritt, die 
länger als 10 Sekunden dauert. In bei- 
den Fällen wird nach einer kurzen Zeit 
das Gerät automatisch abgeschaltet. 


SHOCI 


PROOI 


Shock Proof 


Die eingebaute 3-Sekunden-Shock-Proof- 
Funktion sichert auch bei Erschütterungen 
und Stößen eine störungsfreie Wiedergabe. 


SHOWVIEW ShowView** 


Der Videorecorder besitzt eine in die Fern- 
bedienung integrierte Schnell-Program- 
mier-Funktion, die das Programmieren so 
einfach macht wie Telefonieren. 


ЕЯ Sound Wide 
SOUND WIDE (Simuliertes 
Stereo) 


Eine spezielle Schaltung wandelt das 
Mono-Audio-Signal in ein Pseudo-Stereo- 
Signal um. 


(t STEREO) Stereo 


Zwei getrennte Tonkanäle zur breitbandigen 
Wiedergabe und wahlweisen Einstellung der 
gewünschten Sprache bei zweisprachigen 
Sendungen. 


Iwoorer| Super-Tieftöner 


Spezieller Tiefton-Verstärker/Lautsprecher 
für leistungsstarke, klangvolle und klare 
Baß-Wiedergabe über den gesamten tiefen 
Frequenzbereich. 


(її. vlt mt 
SURROUND Stereo-Surround 


Es werden vier voneinander unabhängige 
Lautsprecher eingesetzt, die ein „Panorama- 
Stereo“ und ein dynamisches, breitbandi- 
ges Klangbild vermitteln. 


П Synthesizer mit 
vorwählbaren 
Senderspeichern 


Erlaubt die direkte automatische Ein-Tasten- 
Sender-Anwahl auf vorher gespeicherte 
Senderfrequenzen. 
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ТЕТ DL Time Limit Call 

So bleiben Sie über die restliche Aufnahme- 
zeit des eingelegten Video-Tapes immer im 
Bilde. Denn Ihr Videorecorder zeigt Ihnen auf 
dem Display exakt die Minuten an, die für 
die Aufnahme noch zur Verfügung stehen. 


BCC, 
TIME LIMIT-PLUs Time Limit Plus 


Befindet sich der Timer Ihres Videorecor- 
ders im Aufnahme-Modus, erkennt das 
Gerät, wenn die zur Verfügung stehende 
Bandkapazität für die Gesamtaufnahme 
einer Sendung nicht ausreicht. Dann schal- 
tet der Recorder automatisch in den Long- 
play-Modus, damit Sie keine Minute Ihrer 
Aufnahme versäumen. 


[TOP TEXT] торле, 


Eine Erweiterung des bekannten Videotext- 
Systems durch folgende Möglichkeit. 
Anstelle der Auswahl Seite für Seite, bietet 
TOP-Text eine Art „Karteikasten“-System, 
das das schnelle und bequeme Auffinden 
bestimmter Seiten, Gruppen oder ganzer 
Text-Blöcke ermöglicht. 


TWIN-BASS 


Zwei Baß-Lautsprecher, die parallel betrie- 
ben werden, bieten eine kräftige und klare 
Tiefen-Wiedergabe über den gesamten 
tieffrequenten Tonbereich. 


Uhrzeit/Timer/ 
[TIMER | „Sleep“-Funktion 
Digital-Uhr mit 24-Std.-LCD-Anzeige 
Digital-Timer, programmierbar für das 
automatische Ein- bzw. Ausschalten 
von Gerätefunktionen (Ausstattungs- 
details variieren von Modell zu Modell) 
Digitaler „Sleep*-Timer kann so pro- 
grammiert werden, daß er das Gerät 
nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit- 
spanne automatisch abschaltet. 


S-Video-Eingang 


Das Gerät hat einen S-Video-Eingang für 
eine bessere Bildauflösung und deutlich 
bessere Bildqualität. 


[А17 dë VHS-Hi-Fi-System 


Hochentwickeltes VHS-Hi-Fi-Tonsystem 
mit rotierenden Löschköpfen. Es ergibt sich 
eine drastische Steigerung des Dynamik- 
Bereiches auf 80 dB und eine Erweiterung 
des Frequenzumfangs bis 20 kHz mit 
Gleichlaufschwankungen unter 0,005 %. 


Video 
тосо t Videotext 


Eingebauter Videotext-Decoder für den 
schnellen Zugriff auf einen größeren 
Bereich an Informationen. 


VPS VPS 


Der integrierte Video-Programm- 
System(VPS)-Decoder empfängt die vom 
Fernsehsender ausgestrahlten Kenndaten 
und zeichnet nur auf, wenn das ausge- 
wählte Programm mit dem gesendeten 
übereinstimmt. Die Überwachung beginnt 
volle drei Stunden vor der die Sendung 
kennzeichnenden VPS-Zeit und geht bis 
4.00 Uhr des folgenden Morgens, so daß 
auch bei extrem verschobenen Programm- 
anfängen eine sichere Aufzeichnung 
gewährleistet ist. 


X-BASS Х-Ваѕѕ-Ѕуѕіет 


Bietet eine verbesserte, dynamische Ton- 
wiedergabe über den gesamten tief- 
frequenten Bereich. 


Andere Einrichtungen 
Abschalt-Timer 


Der Timer kann so programmiert werden, 
daß er das Fernsehgerät nach Ablauf einer 
vorgegebenen Zeitspanne automatisch 
abschaltet (30, 60, 90 oder 120 Minuten). 


Automatische 
Bandendabschaltung 
Bei Aufnahme und Wiedergabe schaltet 


das Cassettendeck am Bandende auto- 
matisch auf „Stop“-Position. 


Automatischer Sendersuchlauf 
Der Tuner tastet automatisch den gewähl- 
ten Wellenbereich nach den stärksten 
Signalen für eine präzise Ein-Tasten- 
Senderanwahl ab. 


Bedienerfreundliche 
Fernbedienung 


Die Videorecorder-Fernbedienung wurde 
für besondere Bediener-Bequemlichkeit 
nach ergonomischen Gesichtspunkten 
gestaltet. Die wichtigsten Bedien-Tasten 
sind immer sichtbar und leicht zugänglich; 
weniger häufig benutzte Tasten sind unter 
einer Klapp-Abdeckung angebracht. 


CD-Zufallsgenerator 


Der CD-Player und CD-Changer ermöglicht 
das Abspielen der Musiktitel durch einen 
Zufallsgenerator. Sollte Ihnen die Reihen- 
folge der CD-Titel zu langweilig sein, so 
wählt der eingebaute Zufallsgenerator eine 
Musikfolge für Sie aus, in der die Musik- 
stücke in zufälliger Reihenfolge abgespielt 
werden. Eine Fülle von Variationen steht 
damit zur Verfügung. 


Einfache NTSC-Wiedergabe 


Der Videorecorder ist in der Lage, alle auf 
einem NTSC-System (Standard-Format in 
USA und Japan) aufgenommenen Video- 
cassetten abzuspielen und wiederzugeben. 


Gleichzeitige Fernsehbild- und 
Rundfunk-Tonaufnahme 


Der Videorecorder kann gleichzeitig ein 
Fernsehprogramm und Tonsignale von 
einer externen Quelle aufnehmen (2. В. 
UKW-Tuner). Wichtig für TV-Übertragun- 
gen, wobei der Stereo-Ton gleichzeitig 
über Rundfunk ausgestrahlt wird. 


Kinder-Sicherung 


Videorecorder: Die Fernbedienung hat 
eine „Kinder-Sicherungs“-Taste, die das 
Gerät „verriegelt“ und gegen unbefugte 
Benutzung schützt. 
Satelliten-Empfänger: Einzelne Kanäle 
können vor Zugriff durch Kinder 
geschützt werden. 


Künstliche Intelligenz 


Ausgewählte System-Funktionen (Direkt- 
Wiedergabe, Direkt-Funktion, intelli- 
genter Timer, Editierautomatik, Speicher 
für automatischen Sendersuchlauf) 
treten automatisch in Aktion für größere 
Bequemlichkeit bei der Handhabung. Die 
betreffenden Funktionen variieren von 
Modell zu Modell. 


Seite A/Seite B-Bandlauf- 
richtungs-Umschalter 
Während der Wiedergabe ist die sofortige 


manuelle Umschaltung auf die andere 
Cassettenseite möglich. 


Synchroner 
Ein-Tasten-Überspielstart 


Mit einem einzigen Tastendruck werden 
automatisch beide Cassetten-Laufwerke 
gestartet. Das ermöglicht ein schnelles, 
einfaches und sehr genaues Überspielen 
von Aufnahmen. 


Timer-Programmierung 


Der Timer kann vorprogrammiert 
werden, einschließlich automatischer 
(täglich/wöchentlich) Wiederholfunktion. 


Vollelektronisch 


Das „Full-Logic-System“ erlaubt einen 
sofortigen Wechsel der Funktionen ohne 
vorherige Betätigung der „Stop“-Taste. 
Außerdem können durch eine elektro- 
magnetische Steuerung bestimmte Funk- 
tionen über die Infrarot-Fernbedienung 
betätigt werden. 


Wiederhol-Funktion 


CD-Changer und CD-Player bieten die 
folgenden automatischen Wiederhol- 
Funktionen: 
CD-Changer 
4tach: Einzeltitel, vorprogrammierte 
Abfolge verschiedener Musiktitel, 
Gesamt-CD, komplettes CD-Magazin 
(CD-Karussell) 
CD-Player 
3fach: Einzeltitel, vorprogrammierte 
Abfolge verschiedener Musiktitel, 
Gesamt-CD. 


Technische Angaben ohne Gewähr. 
“Dolby ist ein Warenzeichen der 
Dolby Laboratories, Inc. 
*"ShowView ist ein beantragtes 
Warenzeichen der 

Gemstar Development Corp. 
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| System | Hi8, 8 mm Video-Standard 8 mm Video-Standard 8 mm Video-Standard 
Video-Aufnahmesystem Schrägspurverfahren mit 2 rot. | Schrägspurverfahren mit 2 rot. | Schrägspurverfahren mit 2 rot. | Schrägspurverfahren mit 2 rot. | Schrägspurverfahren mit 2 rot. 
Azimut-Videoköpfen, Azimut-Videoköpfen, Azimut-Videoköpfen Azimut-Videoköpfen, Azimut-Videoköpfen, 
Unterfarbsystem Unterfarbsystem Unterfarbsystem Unterfarbsystem 


Audio-Aufnahmesystem 2-Kanal-/Hi-Fi-Stereo mit rot. Azimut-Audiokopf rot. Azimut-Audiokopf rot. Azimut-Audiokopf rot. Azimut-Audiokopf 
rot. Azimut-Audiokopf 


Max. Aufzeichnungs-/ 90 Min. 90 Min. 90 Min. 90 Min. 90 Min. 
Wiedergabezeit (mit P5-90-Videocassette) (mit P5-90-Videocassette) (mit P5-90-Videocassette) (mit P5-90-Videocassette) (mit P5-90-Videocassette) 


Bandgeschwindigkeit | 20,051 mm/s 120,051 mm/s 20,051 mm/s 20,051 mm/s 20,051 mm/s 


Aufnahme-Element 6,4-mm-CCD 6,4-mm-CCD 6,4-mm-CCD 6,4-mm-CCD 6,4-mm-CCD 
(insg. 470.000 Bildpunkte) (insg. 320.000 Bildpunkte) (insg. 320.000 Bildpunkte) (insg. 320.000 Bildpunkte) (insg. 320.000 Bildpunkte) 


8fach-Power-Zoom 8fach-Power-Zoom 8tach-Power-Zoom (Е: 1,8), 8fach-Power-Zoom (Е: 1,8), 8fach-Power-Zoom (Е: 1,8), 
(16fach-Digital-Zoom) (Е: 1,8), | (16fach-Digital-Zoom) (Е: 1,8), | f=4,5-36,0 mm, und autom. |f=4,5-36,0 тт, und autom. | f=4,5-36,0 mm, und autom. 
f=4,5-36,0 mm, und autom. {= 4,5 – 36,0 mm, und autom. | Scharfstellung über den ges. | Scharfstellung mit Al-Funktion | Scharfstellung mit Al-Funktion 
Scharfstellung mit Al-Funktion | Scharfstellung mit Al-Funktion | Bereich (mit Motor-Scharfstellung) (mit Motor-Scharfstellung) 














(mit Motor-Scharfstellung) (mit Motor-Scharfstellung) über den ges. Bereich über den ges. Bereich 
über den ges. Bereich über den ges. Bereich 


[Fitergewinde Durchmesser [тт [эт [т jammern | 


10,2 cm Farb-LCD-Monitor 10,2 cm Farb-LCD-Monitor 10,2 cm Farb-LCD-Monitor 10,2 cm Farb-LCD-Monitor 7,6 cm Farb-LCD-Monitor 
(TFT-Aktivmatrix, (TFT-Aktivmatrix, (TFT-Aktivmatrix, (TFT-Aktivmatrix, (TFT-Aktivmatrix, 
89.622 Bildpunkte), 89.622 Bildpunkte), 89.622 Bildpunkte) 89.622 Bildpunkte), 25.816 Bildpunkte) 





minimale Reflexion minimale Reflexion minimale Reflexion 


Datum-Aufzeichnung autom. Einblendung 
von Datum und Uhrzeit 
dielektrisches Stereo- dielektrisches dielektrisches dielektrisches dielektrisches 
Kondensator-Richtmikrofon Kondensator-Richtmikrofon Kondensator-Richtmikrofon Kondensator-Richtmikrofon Kondensator-Richtmikrofon 


Stromversorgung 3,6 Van Akkupack-Buchsen 3,6 Van Akkupack-Buchsen 6,0 Van Akkupack-Buchsen 6,0 Van Akkupack-Buchsen 6,0 Van Akkupack-Buchsen 
(installiert), (installiert), (installiert), (installiert), (installiert), 
g | 4,5-V-Wechselstromadapter 4,5-V-Wechselstromadapter | 6,0-V-Wechselstromadapter | 6,0-V-Wechselstromadapter | 6,0-V-Wechselstromadapter 


Mindest-Lichtbedarf 6 Lux (mit Verstärkung, F: 1,8) | 4 Lux (mit Verstärkung, F: 1,8) | 6Lux (Е: 1,8) 4 Lux (mit Verstärkung, Р: 1,8) | 4 Lux (mit Verstärkung, Е: 1,8) 
Mikrofon-Eingangspegel -63 dB -63 dB, 6.8 KQ -63 dB 


Leistungsaufnahme 8,8 W (während Aufzeichnung | 8,8 W (während Aufzeichnung | 8,2 W (während Aufzeichnung | 8,0W (während Aufzeichnung | 7,5 W (während Aufzeichnung 
im Auto-Modus, ausge- im Auto-Modus, ausge- im Auto-Modus, ausge- im Auto-Modus, ausge- im Auto-Modus, ausge- 
schalteter Motor-Zoom, schalteter Motor-Zoom, schalteter Motor-Zoom) schalteter Motor-Zoom, schalteter Motor-Zoom, 
Hintergrundbeleuchtung in Hintergrundbeleuchtung in Hintergrundbeleuchtung in Hintergrundbeleuchtung in 
normaler Betriebsart) normaler Betriebsart) normaler Betriebsart) normaler Betriebsart) 


Abmessungen (BxHxT)mm |193 x 139,5 x 91,8 193 x 139 x 84,5 (211x124x811 |199x123x85,4 199 x 123 x 85,4 


985 g (ohne Objektiv-Schutz, | 965 g (ohne Objektiv-Schutz, | 930 g (ohne Batterie und 900 g (ohne Batterie und 850 g (ohne Batterie und 

Batterie und Videocassette) Batterie und Videocassette) Videocassette) Videocassette) Videocassette) 
Zubehör ViewCamPort, Netzadapter/Ladegerät, Netzadapter/Ladegerät, Netzadapter/Ladegerät, Netzadapter/Ladegerät, 

Netzadapter/Ladegerät, Lithium lon Batteriepack, Batteriepack (BT-77), Batteriepack, Batteriepack, 

Lithium lon Batteriepack, Umhängegurt, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 

Umhängegurt, Fernbedienung, Gleichspannungs- Gleichspannungs- Gleichspannungs- 

Fernbedienung, Gleichspannungs- Anschlußkabel, Anschlußkabel, Anschlußkabel, 

Gleichspannungs- Anschlußkabel, A/V-Anschlußkabel, A/V-Anschlußkabel, A/V-Anschlußkabel, 

Anschlußkabel, A/V-Anschlußkabel, Reinigungstuch, Reinigungstuch, Reinigungstuch, 

A/V-Anschlußkabel, Reinigungstuch, zwei Lithiumbatterien zwei Lithiumbatterien zwei Lithiumbatterien 

S-Video-Kabel, zwei Lithiumbatterien 

Reinigungstuch, 

zwei Lithiumbatterien 











VIEWCAM - Sonderzubehör 


direkter Sonnen- 
einstrahlung 


Sport-Schutzhülle 
(spritzwasser- 
geschützt) 


Sport- 
Schutzgehäuse 
(stoß- und wasser- 
fest) Schützt den 
ViewCam z.B. am 
Strand oder auf 
Ski-Pisten 


Unterwasser- 
Gehäuse 

Für Unterwasser- 
Aufnahmen bis zu 
50m 


Bereitschaftsta: 
Eine Bereitschafts- 
tasche, die Ihrem 
ViewCam ständigen 
Schutz bietet 
*ohne Tragegurte 


Bildgröße 
Projektionsentfernungen 
LCD-Panel 





TV-Tuner 

Findet die Sender 
automatisch und 
ermöglicht 
Fernsehen überall 
und zu jeder Zeit 


A/V-Pack 

Um den ViewCam mit 
einem Fernseher zu 
verbinden, der keine 
Audio-/Video-Buch- 
sen hat, benötigt 
man das A/V-Pack 


A/V-Pack 

Um den ViewCam mit 
einem Fernseher zu 
verbinden, der keine 
Audio-/Video-Buch- 
sen hat, benötigt 
man das A/V-Pack 


Videoleuchte 

Für brillante 
Farben und klarere 
Details 


Zubehör-Stativ 
Zum Montieren von 
ViewCam-Zubehör 


Stereo-Mikrofon 
Mit dem Mikrofon 
kann in Stereo-Ton 
aufgenommen 
werden 


Tele-Vorsatzlinse 
So kommen Sie 1,4x 
näher ans Motiv 


Bietet Weitwinkel- 
Aufnahmen (0,7x) 
und korrigiert 
Unterwasser- 
Vergrößerungen 


PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43 


Stativ-Adapter für 
Selbstaufnahmen 
(180°-Drehung) 


Reinigungs-Set 
Reinigt den LCD- 
Monitor von Staub und 
Fingerabdrücken 


Car-Adapter und 
Ladegerät 
Car-Adapter und Lade- 
gerät speziell für den 
VL-H410S und VL-E45S 


Car-Adapter 

Der Car-Adapter für 
den VL-H410S und den 
VL-E458 


| Car-Adapter/ 


Ladegerät 

Zum Aufladen der Batte- 
rien und für Aufnahme 
und Wiedergabe im Auto 





Kamera-Stativ 
Reagiert auch auf 
| akustische Signale 


Lithium-Ion-Batterie- 
satz 
(Li 2400 mAh) 


Akkubatterie und 
Lithium-Ion-Batterie- 
satz 


(Li 3600 mAh) 


Akkubatterie 
Für den Langzeit- 
gebrauch unterwegs 
*(Ni.-MH. 1500 mAh) 
**(Ni.-Cd. 2400 mAh) 
*"*(Ni.-MH. 3000 mAh) 


| Akkubatterie 
*(Ni.-Cd. 1100 mAh) 
**(Ni:-Cd. 1200 mAh) 








*! Verbindung des Stereo-Mikrofons mit den Mono-Modellen ist möglich, 
aber aufgrund von Klangverschlechterung nicht ratsam. 

Design und technische Angaben ohne Gewähr. 

Einige Zubehörteile sind nicht in jedem Land erhältlich. 
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76 cm bis 254 cm, diagonal gemessen 
1 m bei 76 cm Bilddiagonale / 2 m bei 152 cm Bilddiagonale / 3,3 m bei 254 cm Bilddiagonale 
9-cm-TFT (Dünnfilm-Transistor) Aktivmatrix-Panel x 1 


100.386 Pixel 


| Heltigkeit OOOO O 330 Lux bei einer Bildgröße von 76 cm Diagonale 
350 Zeilen (NTSC) /320 Zeilen (PAL/SECAM) 
KEE 
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Schirmgröße 
Abmessungen (BxHxT) mm 





Farbfernsehgeräte 


Super-Black-Line-Bildröhre 
Black-Matrix-Bildröhre 

Black-Planigon-Bildröhre 
Rechteck-Flachbildröhre 

AES (Automatisches Erstinbetriebnahme-System) 
ASS (Automatische Sender-Sortierung) 

OPC (Automatische Bildkontrolle) 

Stereo-Ton (IGR) 

Sound Wide 

PLL-/Voltage-Tuner 
Kabelfernsehtuner/Hyperband 
Automatischer Kanalsuchlauf mit Speicherfun 
Top-Videotext/List-Videotext 

Muilti-Text 

Doppelseiten-Funktion 

On-Screen-Display 


$ 


CTI/DTI 


Einschalt-/Abschalt-Timer 
„Blaubild*-Stummschaltung 

50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
Programmplatz-Kindersicherung 
Front-AV-/Game-Terminal 


Super-Black-Line-Bildröhre 
Black-Matrix-Bildröhre 

Black-Planigon-Bildröhre 
Rechteck-Flachbildröhre 

AES (Automatisches Erstinbetriebnahme-System) 
ASS (Automatische Sender-Sortierung) 

OPC (Automatische Bildkontrolle) 

Stereo-Ton (IGR) 


Kabelfernsehtuner/Hyperband 
Automatischer Kanalsuchlauf mit Speicherfui 
Top-Videotext/List-Videotext 


Doppelseiten-Funktion 
On-Screen-Display 


= 
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Einschalt-/Abschalt-Timer 
„Blaubild*-Stummschaltung 

50 Hz/60 Hz PAL-Kompatibilität 
Programmplatz-Kindersicherung 
Front-AV-/Game-Terminal 


Empfangssystem PAL-B/G, SECAM-B/G PAL-B/G, SECAM-B/G 
Bildschirmgröße/sichtbare Bildschirmgröße 70 cm/66 cm 


Bildröhre 110°-Super-Black-Line-Rechteck- 110°-Super-Black-Line-Rechteck- 
Flachbildröhre mit Invar-Maske Flachbildröhre mit Invar-Maske 


EEE. 
Stereo (IGR) Stereo (IGR) 


Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 40 W Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 40 W Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 40 W 
(2x 20W) (an rnen Lautspr.) (2x 20W) (2x 20W) 
(2 x 20 W) (an den externen Lautspr.) 


(anne EFTETIETT 


VHF: E2 - E12; ОНЕ: E21 - E69 VHF: E2 - E12; UHF: E21 - E69 
Kabel: S1- S41 (Hyperband) Kabel: $1 - 541 (Hyperband) 
99-Kanal-PLL-Abstimmung, 99-Kanal-PLL-Abstimmung, 
autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf 


75 Q/DIN 75 Q/DIN 
220-240 V, 50 Hz 220-240 V, 50 Hz 


740 x 568 x 470 740 x 568 x 470 
Gehäusefarbe Dunkelgraues Design Dunkelgraues Design 
РИЛИП er gesegnet ua м 


Video/Audio Front-AV-Eingang, Front-AV-Eingang, Front-AV-Eingang, 
2x 21polige Euro-Normbuchse 


2x 21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse 
Sonstige Anschlüsse S-Video, 


S-Video, pfhörer 
Kopfhörer, ext. Lautsprecher Kopfhörer 


Ko 
Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, 
Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 
Batterien Batterien Batterien 


PAL-B/G, SECAM-B/G 
70 cm/66 cm 


110°-Black-Planigon-Rechteck- 
Flachbildröhre 


Ton-Ausgangsleistung 


Lautsprecher 


Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2 - E12; UHF: E21- E69 
Kabel: S1 - 541 (Hyperband) 
40-Kanal-PLL-Abstimmung, 
autom. Kanal-Suchlauf 


75 Q/DIN 


Stationsspeicher (Tuner) 


Antennen-Eingang 
Spannungsversorgung 220 - 240 V, 50 Hz 


Abmessungen (BxHxT) mm 740 x 568 х 470 


Dunkelgraues Design 








Farbfernsehgeräte 


\ 











































PAL-B/G, SECAM-B/G PAL-B/G, SECAM-B/G PAL-B/G, SECAM-B/G 
Bildschirmgröße/ 70 cm 63 cm 63 cm 
sichtbare Bildschirmgröße 63 cm $ 59 cm 59 cm 
Bildröhre 110°-Black-Planigon-Rechteck-Flachbildröhre | 110°-Super-Black-Line-Rechteck- 110°-Black-Planigon- 
Flachbildröhre mit Invar-Maske Rechteck-Flachbildröhre 
[узел | Stereo (08) Stereo (IGR) Stereo (IGR) 
Ton-Ausgangsleistung Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 20 W Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 40 W Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 20 W 
(2x 10W) (2x20W) (2x10W) 
(2 x 20 W) (an den externen Lautspr.) 
2 x (6,5 x 13,4 cm) 2 x (6,0 x 12,5 cm) 2 x (6,0 x 12,5 cm) 
E SES АЕН АЕО НИСТ 
Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2-E12 VHF: E2-E12 VHF: Е2-Е12 
UHF: E21-E69 UHF: E21-E69 UHF: E21-E69 


Kabel: S1- S41 (Hyperband) Kabel: S1- S41 (Hyperband) Kabel: 51 – 541 (Hyperband) 
40-Kanal-PLL-Abstimmung, 


Stationsspeicher (Tuner) 99-Kanal-PLL-Abstimmung, 40-Kanal-PLL-Abstimmung, 
autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf 

Antennen-Eingang 75 Q/DIN 75 Q/DIN 75 Q/DIN 

Spannungsversorgung 220-240 V, 50 Hz 220-240V,50 Hz 220-240 V, 50 Hz 

Abmessungen (B x H x T) mm 650 x 573 x 461 695 x 537 x 435 

Gehäusefarbe Dunkelgraues Design Dunkelgraues Design 


Video/Audio 21polige Euro-Normbuchse 
Sonstige Anschlüsse S-Video 



























695 x 537 x 435 







Dunkelgraues Design 


Front-AV-Eingang, Front-AV-Eingang, 
2x 21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse 


S-Video, Kopfhörer 
Kopfhörer, ext. Lautsprecher 
















Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, 

Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 

Batterien Batterien Batterien 
Empfangssystem 


Bildschirmgröße/ 63 ст 

sichtbare Bildschirmgröße 59cm 

Bildröhre 110°-Black-Matrix-Rechteck-Flachbildröhre 90°-Rechteck-Flachbildröhre 
mit Dunkeltönung 


"ER DEER 
[System e Stereot мәә 22 [ Әегео (EE 


Audioteil 
Ton-Ausgangsleistung Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 20 W Musik-Ausgangsleistung: AW Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 8W 
(2х 10W) (2x4W) 


Lautsprecher | 2x(65x134em Län 2x140x100cm) 


Empfangsbereich (Kanäle) УНЕ: E2-E12 VHF: E2-E12 VHF: E2-E12 
UHF: E21-E69 ОНЕ: E21-E69 UHF: E21-E69 
Kabel: S1- 520 Kabel: S1- S41 (Hyperband) Kabel: S1- 540 (Hyperband) 


Stationsspeicher (Tuner) 40-Kanal-PLL-Abstimmung, 40 Kanäle, 40-Kanal-PLL-Abstimmung, 
autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf 
Antennen-Eingang 75 Q/DIN 75 Q/DIN 75 Q/DIN 
Spannungsversorgung 230 V,50 Hz 220-240 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme Da |). Eee 
Abmessungen (BxHxT) mm [590х532хз O |512х440х46 
| Gehäusefarbe | Dunkelgraues Design 


Dunkelgraues Design Dunkelgraues Design 
[өнө = 0 _ _ __ |... —————— 1 ee 
Video/Audio -21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse, 
Front-AV-Eingang 


Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, 
Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 
Batterien Batterien Batterien 


90°-Rechteck-Flachbildröhre 
mit Dunkeltönung 


№ 


20-240 V, 50 Hz 


91 x 461 x 479 





Farbfernsehgeräte 













































PAL-B/G PAL-B/G PAL-B/G 
Bildschirmgröße/ 
sichtbare Bildschirmgröße 
Bildröhre 90°-Rechteck-Flachbildröhre 90°-Bildröhre 90°-Bildröhre 
mit Dunkeltönung mit Dunkeltönung mit Dunkeltönung 
Stereo (IGR) E ZWEE) WEEN CN 
Ton-Ausgangsleistung Musik-Gesamt-Ausgangsleistung: 8W Musik-Ausgangsleistung: 4 W Musik-Ausgangsleistung: 1,5 W 
(2x4W) 
ре: сес сола E TC EC REEL ET CCRN EK Fü: menge] 
Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2-E12 VHF: E2-E12 VHF: E2-E12 
UHF: E21-E69 UHF: E21-E69 UHF: E21-E69 
Kabel: 51 – 540 (Hyperband) Kabel: S1- 541 (Hyperband) Kabel: S1- 541 (Hyperband) 
Stationsspeicher (Tuner) 40-Kanal-PLL-Abstimmung, 39 Kanäle, 40 Kanäle, 
autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf 
Antennen-Eingang 75 Q/DIN 75 Q/DIN 75 Q/DIN 
220- 240V, 50 Hz 220- 240V, 50 Hz 220- 240V, 50 Hz 
BE _  _ EH E 2: єз у EECH ET T | 
Abmessungen (BxHxT) тт [52x40x82 O Soa O rn 
$ сы Г УНЛИ OR —:. у (77 
Dunkelgraues Design Dunkelgraues Design Dunkelgraues Design 
Video/Audio 21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse, 
Front-AV-Eingang 
= E be En 
Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, 
Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 
Batterien Batterien, 
Empfangssystem PAL-B/G PAL-B/G 
Bildschirmgröße/ 37cm 37cm 
sichtbare Bildschirmgröße 34 cm 34 cm 


Bildröhre 90°-Bildröhre 
mit Dunkeltönung 
TIERE DC Е TEE 


Ton-Ausgangsleistung Musik-Ausgangsleistung: 1,5 W Musik-Ausgangsleistung: 1,5 W 


em 
RT re WEE We 
Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2-E12 VHF: Е2-Е12 VHF: 
UHF: E21-E69 UHF: E21- E69 UHF: E21-E69 
Kabel: S1- S41 (Hyperband) Kabel: S1- 541 (Hyperband) Kabel: S1- S41 (Hyperband) 


Stationsspeicher (Tuner) ? 40 Kanäle, 40 Kanäle, 39 Kanäle, 

autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf autom. Kanal-Suchlauf 
Antennen-Eingang 75 Q/DIN 75 Q/DIN 75 Q/DIN 
Spannungsversorgung 220 - 240V, 50 Hz et T ©" 
Leistungsaufnahme [PIEN A © | EL‘ 


90°-Bildröhre 90°-Bildröhre 
mit Dunkeltönung mit Dunkeltönung 


Musik-Ausgangsleistung: 1,5 W 


1x8,0cm® 


E2-E12 





220-240 V, 50 Hz 


(ës lä E 
` ne LEE, Zoe, EES 


Video/Audio 21polige Euro-Normbuchse 21polige Euro-Normbuchse 


Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung, 
Fernbedienung, Fernbedienung, 
Batterien, Batterien, 

Antenne 


21polige Euro-Normbuchse 


Bedienungsanleitung, 
Fernbedienung, 
Batterien, 


VIDEOTV 


Kee | - 
[AutomatischerKanalsuchlaufmitSpeichertunkien | © | o | 
re ee Ke 
Гоп-воов ау | o | 

mow [о 
ER EECH 
[Automatisches Spureinielumgssystem _ | o | 
[Automatisches Kopfreinigungssystem _ | o | 
[Wederhotungsautomak | o | 
Automatischer engine | o | 
[Automatische PlaybacicFunkton | o | 
[DPSS Diotaies Programmsuchlauf-System _ | © | 
(ëmgeet о 
(ët agence | o | 


Г Eugen |РАЬВ/@ PAL-B/G 
Bildschirmgröße/ 37cm 
sichtbare Bildschirmgröße 34cm 
Bildröhre 90°-Rechteckflachbildröhre 90°-Bildröhre 


Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2 - E12; UHF: E21 - E69; САТУ: 51 - 541 (Hyperband) VHF: E2 - E12; UHF: E21 - E69; САТУ: 51 - 541 (Hyperband) 
Stationsspeicher (Tuner) 40 Kanäle, autom. Kanal-Suchlauf 40 Kanäle, autom. Kanal-Suchlauf 
Antennen-Eingang 75 Q/DIN 75 Q/DIN 
Spannungsversorgung 20-240 V, 50 Hz 
Fe 
Abmessungen (BxHxT) mm 23 х 488 х 483 92 х 371x395 
Dunkelgraues Design nkelgraues Design 
Front-AV-Eingang, 21polige Euro-Normbuchse nt-AV-Eingang, 21polige Euro-Normbuchse 
Bed 


Ton-Ausgangsleistung 


System 
System 
Lautsprecher 
Empfangsteil 


en |. | ee 
ET ienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien 


a ы тт 

VHS-PAL Standard 

Schragspurvertahren mit 2 rotierenden Azimut-Videoköpfen 
127mm 

з,з9тт/в 
REECH 
`" WEE те EENEG 
(ënn | 
Cen | 


ienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien 














10У,/75 Q 

Ausgang ‚0\з5/75 Q 1,0Vss/75 О 
Dunant |49дВ 49 dB 

240 Zeilen 


-8 dB/min. 47 КО 
-8 dB/max. 1 kQ 
80 Hz- 10 kHz 
45 dB 

max. 0,5 % 


[Ема [-ваатако 


Ausgang -8 dB/max.1kN 
B0 Hz-10 khz 


Gleichlaufschwankungen 





max. 0,5 % 





Videorecorder 























AHCS (automatisches 
Kopfreinigungssystem) 
APC (intelligente 
automatische Bildregelung) 
ATCS (automatisches 
Spureinstellungssystem) 


так 
DPSS 
| igisesProgrnm-Suenascöytem| © | 
m 
Pe 
E 


[Time timite | 


Multi-Brand-Fernbedienung 
Mid-Drive-Center-Mechanismus 


On-Screen-Display 
(Bildschirmanzeige) 


(365 Tage, 8 Programme) 
D 


Kanal-Überspring-Suchlauf 


VPS/PDC 
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1 VHS-PAL-Standard, ZF-Anschluß 
MESECAM ZF-Bandbroite CE SEE 
йкы en TE ек элт 
е" (e ue Zuiacnertreauenz 
Magnetbandbreite Sen Get ш 
Bandgeschwindigkeit SP: 23,39 mm/s Video-Deemphasis CCIR, Rec. 405 - 1625 Linien 

LP: 11,70 mm/s Eingangssignal-Pegel 
Max. Aufnahmezeit LP: 480 Min. Video-Frequenzgang 

(mit E-240-Videocassette) Eingangsimpedanz 


-60 dBbis-30 dB 
30 Hz - 4,8 MHz (+ 2 dB) 
Ие [| | Polarisations-Umschaitung 
Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2 - E12; Max. Speisestrom 


13 17V 
F: E21 - E69; 
UHF: E21 - E69 Einstellbarer 


+80 mA bis - 10 mA/+ 10 mA bis - 80 mA 
TV: S1- 5,04 MHz - 9,99 MHz 

BETEN Audiounterträger 

UHF-Kanal 36 


(wählbar іп 180-kHz-Intervallen) 
(Kanal 30 - 39 einstellbar) 


6." 6." 6.“ MHz sind zusätzlich wählbar 
Audio-Betriebsart 1) Stereo/zweisprachig/Mono wählbar. 
И поетеса Стал зое аЙ "Й 2) Linearer Aufnahmeton ist wählbar 
1,0 5/75 О 
1,0 Vss/75 Q Audio-Deemphasis 


| Eingang OO O OOOO | zwischen links, rechts oder beiden (1+ г) 
SP: min. 47 dB Audio-Frequenzgang 
(autom. Bildregelung in Betrieb) 


Horizontalauflösung SP: тіп. 250 Zeilen 


Audioteil (0 ав= 0,775 Чен) са Өабмейті = 
Eingang (RCA) - 5 dB/min. 47 КО, 
(21-pin) - 3,8 dB/max. 47 КО 
Ausgang d (ЯСА) -5 dB/min. 1 КО, 
(21-ріп) - 3,8 dB/max.1kQ 
[Frequenzgang _  |[20ы-2 кын | 


Hi-Fi-SP: тїп. 90 dB; 
Могта!-$Р: тїп. 46 dB (linear) 


HF-Modulator-Ausgang 


[иеше fow OSS 


i_ ee т] 
Fernbedienung, 
Batterie: AA, UM/SUM-3 (R6), 
Audio-Eingangs-/Ausgangskabel, 
Koaxialkabel 


Gehäusefarbe Champagner-Gold 





Videorecorder 

























































System VHS-PAL-Standard, VHS-PAL-Standard, VHS-PAL-Standard, VHS-PAL-Standard, VHS-PAL-Standard, 

MESECAM MESECAM MESECAM MESECAM MESECAM 
Video-Aufnahmesystem Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit 

2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 
Magnetbandbreite arm. —  — E _ } -`. Ee E Jar оазама | 
Bandgeschwindigkeit SP: 23,39 mm/s, SP: 23,39 mm/s, SP: 23,39 mm/s, SP: 23,39 mm/s, SP: 23,39 mm/s, 

LP: 11,70 mm/s LP: 11,70 mm/s LP: 11,70 mm/s LP: 11,70 mm/s LP: 11,70 mm/s 
Max. Aufnahmezeit LP: 480 Min. LP: 480 Min. LP: 480 Min. LP: 480 Min. LP: 480 Min. 

(mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) 








































Empfangsbereich (Kanäle) | VHF: E2- E12, UHF: E21-E69, | VHF: E2- E12, UHF: E21- E69, | VHF: E2- E12, UHF: E21 - E69, | VHF: E2- E12, UHF: E21- E69, | VHF: E2- E12, UHF: E21- E69, 
Kabel-TV: S1 - S20,S21- S41 | Kabel-TV: S1-S20,821-S41 | Kabel-TV: 51-520,521-541 | Kabel-TV: S1-S20,S21-S41 | Kabel-TV: S1 - 820, 521-541 
(Hyperband) (Hyperband) (Hyperband) perband) (Hyperband) 
HF-Modulator-Ausgang UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 
(Kanal 30 – 39 einstellbar) (Kanal 30 - 39 einstellbar) (Kanal 30 - 39 einstellbar) (Kanal 30-39 einstellbar) (Kanal 30 - 39 einstellbar) 
[Emgan Dietz [roverso 10Ve/750 05780 105780 
| Ausgang |1,0У,/750 1,0 Vss/75 О 1,0 Vss/75 О 1,0 Vss/75 Q 1,0 Vss/75 О 
| Dynamik |SP: min.45dB SP: min. 45 dB SP: min. 45 dB SP: min. 45 dB 
Horizontalauflösung SP: min. 250 Zeilen SP: min. 250 Zeilen SP: min. 250 Zeilen SP: min. 250 Zeilen SP: min. 250 Zeilen ` 
e EEE АБ DT Er Dr ү EZ Dr 
| Eingang [-3,8dB/min.47KQ -3,8 dB/min. 47 КО -3,8 dB/min. 47 КО -3,8 dB/min. 47 КО -3,8 dB/min. 47 КО 
-3,8 dB/max. 1 kQ -3,8 dB/max. 1 kQ -3,8 dB/max. 1 kQ -3,8 dB/max. 1 КО -3,8 dB/max. 1 kQ 
Frequenzgang Hi-Fi-SP: 20 Hz- 20 kHz Hi-Fi-SP: 20 Hz - 20 kHz Hi-Fi-SP: 20 Hz - 20 kHz SP: 80 Hz - 10 kHz SP: 80 Hz - 10 kHz 
| Dynamik [S P:min.46dB SP: min. 46 dB SP: min. 46 dB SP: min. 42 dB SP: min. 42 dB 
Gleichlaufschwankungen max. 0,005 % max. 0,005 % max. 0,005 % Fun 
Spannungsversorgung 230 V Wechselspannung, 230 VWechselspannung, 230 VWechselspannung, 230 VWechselspannung, 230 VWechselspannung, 
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Leistungsaufnahme CC I г WEE г: Sege 1 FER 1 en 
Abmessungen (ВхНхТ) тт |430x93 x 340 380 x 93 x 290,5 380 x 93 x 290,5 380 x 93 x 290,5 380 x 93 x 284,5 
"SE LC CN CT WEE KT E BB nV ET 2200224 
Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 
Batterien: AA (R6) x2, Batterien: АА (R6) х2, + | Batterien: AA (А6) x2, Batterien: AA (R6) x2, Batterien: AA (R6) x2, 
Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel 
Bear Ze m oe ee 


VHS-PAL-Standard, 
MESECAM 


VHS-PAL-Standard VHS-PAL-Standard, 


MESECAM 


Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit Schrägspurverfahren mit 
2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 2 rot. Azimut-Videoköpfen 


TE EE REG © >... r 77 


8Р:23,39 mm/s, SP: 23,39 mm/s SP: 23,39 mm/s SP: 23,39 mm/s SP: 23,39 mm/s 


LP: 11,70 mm/s 
LP: 480 Min. SP: 240 Min. SP: 240 Min. SP: 240 Min. SP: 240 Min. 
(mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) (mit E-240-Videocassette) 


VHS-PAL-Standard VHS-PAL-Standard, 


MESECAM 


Video-Aufnahmesystem Schrägspurverfahren mit 





Magnetbandbreite 
Bandgeschwindigkeit 





Max. Aufnahmezeit 
(mit E-240-Videocassette) 


Empfangsbereich (Kanäle) VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, | VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, | VHF: E2- E12, UHF: E21 - E69, | VHF: E2 - E12, ОНЕ: E21 - E69, | VHF: E2 - E12, UHF: E21-E69, 
Kabel-TV: S1- S20, S21- 541 | Kabel-TV: S1 - S20, S21- S41 | Kabel-TV: 51 – S20, S21- S41 | Kabel-TV: S1- S20, S21- 541 | Kabel-TV: S1 - S20, S21 - 541 
(Hyperband) (Hyperband) (Hyperband) (Hyperband) (Hyperband) 

UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 UHF-Kanal 36 

(Kanal 30 - 39 einstellbar) (Kanal 30 - 39 einstellbar) (Kanal 30 - 39 einstellbar) 


(Kanal 30 - 39 einstellbar) (Kanal 30 - 39 einstellbar) 
1.0У58/75 0 1.0У,5/75 0 10/75 0 
1,0 Vss/75 Q 1,0 Vss/75 Q 1,0 Vss/75 О 1,0 Vss/75 Q 








HF-Modulator-Ausgang 





= 


P: min. 45 dB SP: min. 45 dB P: min. 45 dB SP: min. 45 dB SP: min. 45 dB 





5 d Si 4 $ 
Horizontalauflösung SP: min. 250 Zeilen 
Aut (0 d8=0,775 Ven) | oo | 
Сзввётпатю osaman EN eem ë E 
Ausgang | -3.8 dB/max.1kQ  |-38dB/max ika le L-äägëines I O 
Frequenzgang SP: 80 Hz- 10 khz 


230 VWechselspannung, 230 VWechselspannung, 230 VWechselspannung, 230 VWechselspannung, 230 V Wechselspannung, 
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 


Leistungsaufnahme E rage ` ` EE, С ` wem "2 ` ` "EENEG. SEENEN 
Abmessungen (BxHxT) mm | 380х 93 х 284,5 380 x 93 х 284 380 х 93 х 284 380 х 93 х 284,5 380 х 93 x 284,5 
[38ko Jä JAR ca. 3,7 kg 37kg 


Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 
Batterien: AA (R6) x2, Batterien: AA (R6) x2 Batterien: AA (R6) x2, Batterien: AA (R6) x2, Batterien: AA (R6) x2, 
Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel Koaxialkabel 


Dunkel-Metallic Schwarz-Metallic Schwarz-Metallic Dunkel-Metallic Dunkel-Metallic 


Gleichlaufschwankungen 
Spannungsversorgung 
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Stereo-Mini/Micro-Komponenten-Systeme 


u 


eoo u rei re ee re Be, ала: 
EE ИШ SEL ШЕЕ SE ët ймы! fie 
-/0 
[BeieuchtetsFunktionsanzeige ___ | о | - |. © | © 
| DionaierCD-Ausgang озю | о |. о 
ШЫ Тт EELER рин E E н ү килиш, р EEN 
KE ege Go Eee СЕН, А: ГЕЙ) И Е ‚шый 
EELER Me DC WER fen 
REES | 2 | 2 | 2 | zo | zo | | 
[AutomatischerProgramm-Suchlaut(aptD) о o | o| oo | o | oo | o (eo | 
[Automatisches Programm-Such-System as | o | o | o | o | oo | o | o] 
KEEN | . о | o | - үл. ESCH 
о. ты ру сазе A Er a en Eege, Së: кре ne Te 
20710710 
[Automatischer Senderapeicher р 
070 
ЕТЕ SE SE E E 
70 
[Automatisches Programm-Such-System (Ars) | o | - | o | 
[Schneäberspieleinnienung o|- o | 
Т7 ee Spee, 
EE SE BE Ы EC 
[Equalizer mit 3 vorprogrammierten | o | - | o | 
[Elektronische Baß-una péiteng |- | | | 
Eh LO T AN EEE ass звани с ПВР aaa 
о/- 
[Twin-Bass-Lautsprecheraystem |. |. | о | 
SSC u 


П 
ч 
м 

I 

! 
м 


о 
Ss 
о 





EE EWEN 
REH 


7,8 kg (Hauptgerät) 


Spitzen-Musikleistung 180 W (2 х 90 W) Frequenzgang 
Musikleistung (DIN 45 324) EEN eege 
Sinusleistung Gesamtklirrfaktor 

(DIN 45 324) Gleichlaufschwankungen 


Sinusleistung 
(beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) 
(DIN 45 500) 


Klangeinstellung 


(beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) 
Pegelschwankungen 





3-Band-Equalizer 
(vorprogrammiert: 
heavy, vocal, BGM, flat), 
X-Bass: + 6 dB (100 Hz) 


Spannungsversorgung 
Wechselspannung 


Leistungsaufnahme 


Eingangsempfindlichkeit/Impedanz Abmessungen (B x H x T) тт 


Phono - 

Video 1/AUX 500 mV/47 KQ 

Video 2 (VDP) = 
Ausgangsimpedanz 

Video 1 - 

Lautsprecher 

Kopfhörer 


Gehäusefarbe 


Fernbedienung, 
UKW-Zimmerantenne, 
MW-Ringantenne, 
UM-3-Batterie x 2 
EHE 


т Огеінеде-ВавгеПех 
Nenn-Impedanz Den E 


Lautsprecher Tiefton 120 mm 
Mittelton 70 mm 


Hochton 24 mm 
Frequenzgang (DIN 45 500) 
Ss Musikbelastbarkeit (DIN 45 500) | 6w | 
Sinusbelastbarkeit (DIN 45 573) | aow л OE 
- 
"әй [Genauso [тз | 


Ее] 
16-50 Q (32 О empfohlen) 


< 
о 


Empfangs- 87,5 - 108 MHz 
bereich 


522 -1620 kHz 


Empfindlichkeit (Mono) 
(DIN 40 kHz Hub, Signal/Rausch- 
spannungsabstand 26 dB) 

UKW 


(Signal/Rauschspannungsabstand 10 dB) 
KW 

(Signal/Rauschspannungsabstand 20 dB) 
MW 

(Signal/Rauschspannungsabstand 10 dB) 


Signal/Rauschspannungsabstand (Mono) 
Gesamtklirrfaktor 
Kanaltrennung 


| | 


Gleichstrommotor 


Kopfbestückung 
Aufnahme/Wiedergabe Permalloy 
Löschen Ferrit 


50 -14.000 Hz 
50 - 15.000 Hz 





Chromdioxidband 


Signal/Rauschspannungsabstand 
ohne Dolby* 50 dB 
mit Dolby*B 60 dB 
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{ Stereo-Mini-Komponenten-Systeme 














Spitzen-Musikleistung | 72W(2x36W) | 640W(2x320W) 200W (2 х 100W) 160W (2 x 80W) | 72Ww(2x36W) — — | 
Musikleistung (DIN 45324) | 36W(2x18W) 320W (2 x 160W) | 100w(2x50wW) | 80W(2x40W) 36W (2 x18 W) 


Sinusleistung (beide Kanäle 200 W (2x 100 W) 80W (2 x 40 W) 
in Betrieb, 1 kHz) (DIN 45 324) 
Sinusleistung (beide Kanäle in | 16W (2 x 8 W) 160W (2 x 80 W) 60W (2 x 30W) 16W (2 x 8 W) 
Betrieb, 1 kHz) (DIN 45 500) 
5-Band-Equalizer 


Klangeinstellung X-Bass: + 7 dB (100 Hz) 3-Band-Equalizer 3-Band-Equalizer, 3-Band-Equalizer 
(vorprogrammiert: heavy, (vorprogrammiert: X-Bass: + 6 dB (80 Hz) 


vocal, BGM, flat) heavy, vocal, BGM, flat), 




























X-Bass: + 6 dB (100 Hz) 
Eingangsempfindlichkeit/ 
Impedanz Phono 
Video 1/AUX 

Video 2 (VDP) 






500 mV/47 KQ 500 mV/47 КО 245 mV/47 КО 











Ausgangs- 
impedanz Video 1 





























40 
16 - 50 Q (32 О empfohlen) 

















80 80 80 SO 
16 - 50 О (32 О empfohlen) 16 - 50 Q (32 Q empfohlen) 16 - 50 Q (32 Q empfohlen) 16 - 50 Q (32 Q empfohlen) 




















Empfangs- 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 


87,5 - 108 MHz 
bereich = 











522 - 1620 kHz 522 - 1620 kHz 522 - 1620 kHz 


522 - 1620 kHz 
= 153-281 kHz 









522 - 1620 kHz 
153-281 kHz 

Empfindlichkeit (Mono) 

(DIN 40 kHz Hub, Signal/ 


Rauschspannungsabstand 

26 dB) UKW 2,0 pV 1,8 ру 1,8 ру 1,8 ру 

(Signal/Rauschspannungs- 

abstand 10dB) KW - - - 

(Signal/Rauschspannungs- 

abstand 20dB) MW 800 „V/m 650 pV/m 650 pV/m 630 pV/m 

(Signal/Rauschspannungs- 

abstand 10dB) LW - - - 700 yV/m 700 pV/m 


Signal/Rauschspannungs- 62 dB 62 dB 62 dB 62 dB 62 dB 
abstand (Mono) 













1,8 ру 









630 pV/m 


Gesamtklirrfaktor NC" WT Т SE OANT Deel 
28 dB 28 dB 28 dB 28 dB 2 


Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
mit elektr. Steuerung mit elektr. Steuerung 
Kopfbestückung 
Aufnahme/Wiedergabe Permalloy Permalloy Permalloy 
Löschen Ferrit Ferrit Ferrit 


о 
а 
D 




















































































Normal 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 -14.000 Hz 
Chromdioxidband - 50 - 15.000 Hz 50 - 15.000 Hz - - 
Signal/Rauschspannungs- 
abstand 
ohne Dolby* 50 dB 50 dB 50 dB 
mit Dolby* В - 60 dB 60 dB 
Gleichlaufschwankungen 0,25 % (DIN) 0,2% (DIN) 0,2% (DIN) 0,25 % (DIN) 0,25 % (DIN) 
ЖҮ = en : 
ce, Serien ee l ER Be ee. ла 
20 - 20.000 20 - 20.000 Hz 
| Dynamik | 9098 90 dB 90 ав 
0,05% 0,08% 0,08% 
Gleichlaufschwankungen 
Pegelschwankungen 
70 dB 70 dB 
Spannungsversorgung 
Wechselspannung 230 - 240 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 
| Leistungsautnanme mu _ |5 у O Km "ee 
Abmessungen Hauptgerät 270 x 260 x 313 270 x 316 x 365 270 x 316 x 300 270 x 316 x 328 
(BxHxT) mm 
[бекм | | | | I | 
| Gehāusefarbe | Schwaz  _ L Schwa | Schwaz | Schwaz [sc | 
Zubehör Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung, 
MW-Ringantenne, UKW-Zimmerantenne, UKW-Zimmerantenne, UKW-Zimmerantenne, UKW-Zimmerantenne, 
Batterien für MW-Ringantenne, MW-Ringantenne, MW-/LW-Ringantenne, MW-/LW-Ringantenne 
Fernbedienung UM-3-Batterie x 2 UM-3-Batterie x 2 
a SR : 
| Typ |_Breitband-Baßreflex Zweiwege-Twin-Bass-System | Dreiwege-Baßreflex Dreiwege-Baßreflex Zweiwege-Baßreflex 
Nenn-Impedanz eo ia Re nr 
Lautsprecher Tiefton 2x 120 mm 120 mm 120 mm 
Mittelton - 70 mm 56 mm 
Hochton 70 mm 24 mm 25 mm 
Frequenzgang (DIN 45 500) 55 - 17.000 Hz 35 - 20.000 Hz 45 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 50 - 16.000 Hz 


Musikbelastbarkeit 
(DIN 45 500) 


Sinusbelastbarkeit 
(DIN 45 573) 


Abmessungen (BxHxT) mm 
Gehäusefarbe 





170 x 260 x 170 


165 x 316 x 186 165 x 316 х 155 
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Stereo-Micro-Komponenten-Systeme 



















Musikleistung (DIN 45 324) 


Sinusleistung (beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) 
(DIN 45 324) 


Sinusleistung (beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) 
(DIN 45 500) 


Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 
Phono 

Video 1/AUX 
Video 2 (VDP) 
Ausgangsimpedanz 

Video 1 
Lautsprecher 
Kopfhörer 


340 W (2 x 170W) 90W (2 х 45W) 


100 W (2 x 50 W) 






80W (2 х 40 W) 







16 W (2 x 8 W) 






500 mV/47 КО 





350 mV/47kQ 






о 
о 
' ' 
© 
о 
' i 








320 320 





87,5 - 108 MHz 







Empfangsbereich UKW 87,5 - 108 MHz 
Kw 





522 - 1620 kHz 
153 - 281 kHz 





MW 
LW 


Empfindlichkeit (Mono), (DIN 40 kHz Hub, 
Signal/Rauschspannungsabstand 26 dB) 
UKW 


522-1620 kHz 
















2,5 pV зу 
(Signal/Rauschspannungsabstand 10 dB) 
KW - - 
(Signal/Rauschspannungsabstand 20 dB) 
MW 630 pV/m 800 pV/m 












(Signal/Rauschspannungsabstand 10 dB) 
LW 







1000 pV/m 






Signal/Rauschspannungsabstand (Mono) 


Gesamtklirrfaktor (Mono) 






0 dB 






























| Antrieb | Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
Kopfbestückung Aufnahme/Wiedergabe Permalloy Permalloy 
Löschen Ferrit Ferrit 
Frequenzgang Normal 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 
Chromdioxidband 50 - 15.000 Hz 50 - 15.000 Hz 
Signal/Rauschspannungsabstand 
ohne Dolby* 50 dB 





50 dB 
60 dB 


0,17% (DIN) 


ne ЧИШ: : ле: 
Бусы EE 


230V, 50/60 Hz 


150 х 185 x 260 


Fernbedienung, UKW-Zimmerantenne, MW-Ringantenne, 
Batterien für Fernbedienung 
Ka zc 


mit Dolby*B 


Gleichlaufschwankungen 


0,17% (DIN) 












Audio-Spezifikationen 


[ Audio-Spezitiationen 


Gleichlaufschwankungen 
Pegelschwankungen 


Spannungsversorgung 
Wechselspannung 

Leistungsaufnahme 

Abmessungen (B x H xT) mm 


Zweiwege-System 


Lautsprecher 2x 130 mm 
2x 50 mm (Horofine) 


40 - 20.000 Hz 


20 - 20.000 Hz 

















unter meßbarem Pegel 
unter meßbarem Pegel 
0 dB 













о S о © о 
о о 
S S S 

D 


150 x 235 x 309 






Fernbedienung, UKW-Zimmerantenne, MW-Ringantenne, 
Batterien für Fernbedienung 








Breitband-System 


2 x 100 mm Breitband (Horofine) 


40 - 20.000 Hz 






130 x 177 х 216 





(GY): Grau 
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| Stereo-Komponenten-Systeme 


LCD-Anzeige 
Fernbedienung 


5-CD-Karussell-Wechsler 

Automatischer, programmierbarer Musik-Suchlauf (APMS) 
Automatischer Programm-Suchlauf (APLD), Titelanzahl 
Automatisches Programm-Such-System (APSS) 


о 


Kaze 
20/10/10 | 20/20 


ZO 


Eingeb./separater Plattenspieler -/- 
Senderspeicher UKW, MW, LW 20/10 
Automatischer Kanalsuchlauf 
Anspielautomatik für Senderspeicher 
Antennenanschluß UKW/MW о/о 
Doppelcassettendeck 
Schnellüberspieleinrichtung 


Equalizer mit 3 vorprogrammierten Betriebsarten 
5-Band-Equalizer 

Elektronische/motorisierte Lautstärkeeinstellung 
Surround-Sound-System 

X- 
Dreiwege-Baßreflex-Lautsprechersystem 


Ja = 
-/0 0/0 
O/- -/0 
аиа 
REIT ы у л) 


-/© 


Ё 
f 
ШШ 





Spitzen-Musikleistung 
Musikleistung (DIN 45 324) 
Sinusleistung (beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz), (DIN 45 324) 
Klangeinstellung 
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 


KEE REENEN TT Wee 


5-Band-Equalizer, X-Bass: + 8 dB / 63 Hz Х-Вазз: + 8 dB / 60 Hz 


Mikrofon/CD/AUX - 
Mikrofon/Phono 2,5 MV/ 47 КО 
Lautsprecher 8 BO 
16-50 Q (32 О empfohlen) 


Kopfhörer 8 - 50 Q (32 Q empfohlen) 
87,5 - 108 MHz/- 
522 - 1620 КН2/153 – 281 kHz 
Empfindlichkeit (Mono), (DIN 40 kHz Hub, 


Signal/Rauschspannungsabstand 26 dB) UKW 1,8 pV 2џУ 
(Signal/Rauschspannungsabstand 10 dB) KW - 

(Signal/Rauschspannungsabstand 20 dB) MW 630 pV/m 800 pV/m 
( nnungsabstand 10 dB) ШУ 700 ру/т 


Ausgangsimpedanz 


Empfangsbereich | UKW/KW 875-108MH7 - 
MW/LW 522 - 1620 kHz/152-281 kHz 


'Signal/Rauschspai 
UKW-Eingangsempfindlichkeit (Stereo) 
(DIN 40 kHz Hub, Signal/Rauschspannungsabstand 46 dB) 
Signal/Rauschspannungsabstand (Mono) 62 dB 
Kanaltrennung вав 
Antriebssystem 
yp 


33 13,45 


Geschwindigkeiten U/min 
ean e a e 
Gleichlaufschwankungen (DIN 45 500) D ne 
Rumpel-Fremdspannungsabstand (DIN „B*) 56 dB 


Кегатік 





S 


er EE 


лш»  ____ T Gleichstrommotormit elektronischer Steuerung 


Kopfbestückung Aufnahme/Wiedergabe Permalloy 
Löschen 


Gleichstrommotor 


| Frequenzgang _Normalband/Chromdioxidband__ | 50-144 


-20. 
оав 
LE E 
unter meßbarem Pegel 


I di 
d | 


5dB/- 


EECH 
ee eg 













SCH i А A BER >; Er Ta 
| 5 dé SE Aer? Ф ri 


[ 2 
+ IK { k т> d 
ART ч ET NER d Ae At А d 
, 
s 


E 
(sa 4 st 

























e 
i 


Spannungsversorgung/Wechselspannung 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (BxHxT) mm 


230V, 50 Hz 


230 V, 50 Hz 
360 x 379 x 382 360 x 416 x 350 
6,8 kg 7,0 kg 


Fernbedienung, UKW-Zimmerantenne, MW-/LW-Ringantenne, 
Batterien für Fernbedienung 


Gehäusefarbe 
Zubehör 
















Fernbedienung, UKW-Zimmerantenne, MW-/LW-Ringantenne, 
Batterien für Fernbedienung 





Te еы Eegen Tran FEN "тар e e E CS d z 
 Lauisprecher- System ` a АНА а Е ge Dal Kos Erle И КОИДЫ 7 у" 
[»__ Dreimege-Baßrefiex Breitband-Baßreflex 
Nenn-Impedanz ER rn nn ee 
Lautsprecher Tiefton 
Mittelton 
Hochton 


Frequenzgang (DIN 45 500) 
Musikbelastbarkeit (DIN 45 500) 
Sinusbelastbarkeit (DIN 45 573) 
Abmessungen (B x H x T) mm 
Gehäusefarbe 


60 - 20.000 Hz 55 - 18.000 Hz 


200 x 372 x 169 


е En E > 
Stereo-Full-Size-Komponenten-System 


220 x 372 x 170 


5 
ER: 
Е 








Cd і "+ 


EE MI МЕДИ "еа: ага. ПИА Een УГАРИ 


з iR || 6leichlaufschwankungen 
Aufnahmesystem 


| ў 


NEG, 
0,17% (DIN 45 511) 
Wechselstromvormagnetisierung 
Wechselstrom 


RER o SES SAM 









Spitzen-Musikleistung 
Musikleistung (DIN 45 324) 


Sinusleistung 
(beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz), (DIN 45 324) 


Sinusleistung 
(beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz), (DIN 45 500) 









RIEF 
750W (2 x 375 W) 


400 W (2 x 200 W) 


200W (2x 100W) 


























p. 


F 


ES döde ia = 
Audio-Spezifikationen 


5- 20.000 Hz 











Gesamtklirrfaktor Nennleisbung 1% Signal/Rauschspannungsabstand 90 dB 
halbe Nennleistung 0,09% Gleichlaufschwankungen unter meßbarem Pegel 







Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 330 тү/47 КО unter meßbarem Pegel 
Ausgangs- Lautsprecher 8098 
impedanz Kopfhörer 








80 

8-250 

430 x 230 x 348 
# Gë Ke 


30 - 20.000 Hz (+ 2 dB) 
20 - 30.000 Hz (+3 dB) 


Spannungsversorgung 

Leistungsaufnahme 

Abmessungen (BxHxT) mm 430 x 420 x 284 
Gehäusefarbe 


Spannungsversorgung 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (B x H x T) mm 




















; Gehäusefarbe Fernbedienung, UKW-Zimmerantenne, 


MW-Ringantenne, Batterien für Fernbedienung 


ғ ы АЕ. R 
N ENEE 


Halbautomat 





у 


Е ЕГ. 24а 


Frequenzgang Phono, 
Tuner, Video 1/2, Band 






























Klangeinstellung 5-Band-Equalizer, X-Bass, + 5 dB bei 60 Hz Antriebssystem Riemenantrieb 
Eingangsempfind- Phono 48 туят ко [Motor Гавопаюттою | 
lichkeit/Impedanz Video 1/Video 2 350 mV/47 КО eer 
a — e) Geschwindigkeiten U/min 33 1/3, 45 
, SE | ET Pianontenor m o 
[кеш | | Gieichlaufschwankungen + 0,2% (DIN 45 500) 
Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz Rumpel-Fremdspannungsabstand (DIN „B*) 
Eingangsempfindlichkeit (Mono) Bier ЧЛ 
(DIN 40 kHz Hub, 
Signal/Rauschspannungsabstand 26 dB) statisch ausbalancierter, gerader Tonarm 
Meter о) SA Н а EN 
(DIN 40 kHz Hub, e Magnetsystem 
Signal/Rauschspannungsabstand 46 dB) Frequenzgang 20 - 20.000 Hz 
Signal/Rauschspannungsabstand (Mono) 65 dB Ausgangsspannung 3,1 mV (1 kHz, 5 cm/s) 
ee E Ke DEER 
Gesamtklmfaktor (Mono/Stereo) 03% 105% 
Gleichwellenselektion | 1548 | Abmessungen (BxHxT) mm 430 x 120 x 340 
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) зоав кы ле 5А 
Piiotonunterdrackung E Genausetarbe 
мислила! аын Ek = 7" 
Empfangsbereich MW 522 - 1620 kHz [И БАТ wa ee н in блнт 
(Л 153- 281 kHz ‚Lau й GA e N SCH 
Eingangsempfindlichkeit Dreiwege-Baßreflex (Twin Bass) 
Sional/Rauschspannungsabstand 10.8, KEE KH 
225 kHz 500 pV/m See 
Signal/Rauschspannungsabstand 20 dB, Lautsprecher Tiefton 19,0 стх2 
990 kHz 500 pV/m Mittelton 9,5 cm 
Hochton 7,5 ст 


t 


Gleichstrommotor, elektronisch geregelt 


Kopfbestückung, Aufnahme/Wiedergabe | Permalloy 
Löschen Ferrit 


25 - 20.000 Hz 
375W 













316 x 900 x 250 






| 
| 
| 
a 












Frequenzgang Normal 60 - 12.000 Hz 
nien E ER deed 
Reineisenband 60 - 14.000 Hz | И Ле коом | h 
а А i A CH In Ў k 
Signal/Rausch- ohne Dolby* eg DEE? SEET 487 х 900 x 425 А 


Abmessungen (B x H x T)mm 


spannungsabstand mit Dolby® B 


54 dB 
64 dB 
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Gë 


Portable CD-Stereo-Systeme 










LCD-Anzeige 


CD-Single 

CD-Wechsler 

Automatischer, programmierbarer Musik-Suchlauf (APMS), Titel 
Automatischer Programm-Suchlauf (APLD) 

Automatisches Programm-Such-System (APSS) 


Single-/Doppelcassettendeck 
Schnell-Überspieleinrichtung 
Kontinuierliche Wiedergabe 
CD-Cassetten-Synchron-Überspielstart 


X-Bass-System 


CO | sen | вала Lengt кю шг т == | 2-Bana T 


ër Яе RAS ef E VNE Куе sur Se? Ee = Я, 
Wë, "eo =C | 00 | Dë Lt d ЈГ A Р É Е bt [WG ù 
Bb geleed $ ek ОА 6 Басды с > 3% TE Kb 
[Typ 0 | Portables CD-Stereo-System Portables CD-Stereo-System Portables CD-Stereo-System 
Ss "ze si z SÉ nes o Be Ge E: KÉ E Let. Ze gë =; e a. де ws =. 
, f | КР y Т. Л 


à 
= Ee z ES Lee түз: 






=s аа" 
б^ 


й 


Empfangs- 87,5 - 108 MHz 87,5- 108 MHz 87,5 - 108 MHz 
bereich 5,95 - 18 MHz 
526 - 1606,5 kHz 


148,5 - 283,5 kHz 


522 - 1606,5 kHz 526,5 - 1606,5 kHz 


РР S EE | is Я eege, РУМЕ А ДРЕ а Ber | ны e Ste 
Gleichlaufschwankungen ОІМ 45511) + 03% 
Frequenzgang Normalband 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 
Aufnahme-Aussteuerung automatisch (ALC) automatisch (ALC) automatisch (ALC) automatisch (ALC) 
| Verstä, Dë ES EECH Ж х ) x ЕЕЕ 


Аа ee ГЫ: EL 2 Ze F. 2 ЩЕ Ee 4 У 
Klangeinstellung 125 Hz+8 dB (variabler X-Bass) 
500 Hz Ł 8 dB, 2 kHz Ł 8 dB, 
10 kHz Ł 8 dB 
Spitzen-Musikleistung ECITO E E E 
Musikleistung 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 


Sinusleistung 7W(2x3,5W) 6W(2x3W) 6W(2x3W) 6W(2x3W) 
(DIN 45 324) (DIN 45 324) (DIN 45 324) (DIN 45 324) 


(beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) 
Т Р a DT т SES SE 


ы d 
ч ү 


THE, rn 


unter meßbarem Pegel unter meßbarem Pegel unter meßbarem Pegel 
unter meßbarem Pegel unter meßbarem Pegel unter meßbarem Pegel 
230 - 240 V, 50 Hz 230 - 240 V, 50 Hz 230 - 240 V, 50 Hz 230 -240 V, 50 Hz 
versorgung 12V (UM/SUM-1) x 8 12V (UM/SUM-1) 12V (UM/SUM-1) x 8 12V (UM/SUM-1) x 8 
Ausgänge Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer 
Abmessungen (B x H xT) mm 540 x 259 x 260 460 x 178 x 353 500 x 160 x 224 500 x 160 x 224 
Lee Ee E ышы  __ [мю 37ке 


+ 
i 


Audio-Spezifikationen 








Spannungs- Wechselspannung 


Gleichspannung 





Gehäusefarbe 


„4 





Kleent. Akt deed, eh EE E SE Ke SEN Pur e EE 
Breitband Breitband 
Lautsprecher Tiefton 

Hochton 


Ns aa ЕЛ 


суол! 
È DOZ / 
Portables 
CD-Stereo-System 
rap 7 


| бу e e QT-CD44H 4 
Ion? а! et Be a Ku Ce A A er D EE А а 
Portables Stereo-CD-Radio- Stereo-CD-Radio- 
CD-Stereo-Syst Cassettenrecorder Cassettenrecorder 
ў Цу ©з: Ae Pos aH ` Ву; = ЭАР: 


87,5 - 108 MHz 


ет CD-555H|QT-CD45H (отсон 
le: 
te em 


87,5 ~ 108 MHz 
- 5,95 - 18 MHz 
522 - 1606,5 kHz 526,5 - 1606,5 kHz 
153-281 kHz 148,5 - 283,5 kHz 
SE Pe x IRB матна ү? — Т] D \ DNR ӨӨ. сур аўру ГАД ЖУ уув 
Сазз ей _ : Т АЕ E GE 
Gleichlaufschwankungen (DIN 45 511) | +0,3% +0,3% +0,3% 
Frequenzgang Normalband 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 50 - 14.000 Hz 
Aufnahme-Aussteuerung automatisch (ALC) automatisch (ALC) automatisch (ALC) | automatisch (AL) | 
ТҮ ЕИ” Sk ER ИГҮ р = Be rer Terre г SWR En Ту em Lo 
ei 2 N f 


87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 


5,95-18 MHz 


526,5 - 1606,5 kHz 526,5 - 1606,5 kHz 


at a H Ki 


e FREE F 


Bes 


LE AN 


2 er EES d б eA |. E ВА ЕНЕД 
Klangeinstellung 125 Hz + 6 dB (variabler X-Bass) 
500 Hz + 8 dB, 2 kHz + 8 dB, 
10 kHz +8 dB 
Spitzen-Musikleistung | 28Ww(2x14W) | 46W(2x23W)Wechselspannung | 28W (2x14W)Wechselspannung | 28W (2 x 14 W)Wechselspannung 


Musikleistung 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 14W (2 x7 W), (DIN 45 324) 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 9,6 W (2 x 4,8 W), (DIN 45 324) 
Wechselspannung Wechselspannung Wechselspannung 


Wechselspannung 


Sinusleistung 6W(2x3W) 10W (2х 5W) 6W(2x3W) 6W(2x3W) 
(beide Kanäle in Betrieb, 1 kHz) (DIN 45 324) Gleichspannung (DIN 45 324) Gleichspannung (DIN 45 324) Gleichspannung (DIN 45 324) Gleichspannung 
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Portable CD-Stereo-Systeme 


Aud! 


| Gleichlaufschwankungen | 
| Pegelschwankungen DD | 
| Kanaltrennung | 
| Frequenzgang | 
| Signal/Rauschspannungsabstand | 
| Gesamtklirrfaktor _ | 
KT ERR 


LE EE DEE нр ENEE E En FETTE 
unter meßbarem Pegel 
unter meßbarem Pegel 


Gleichlaufschwankungen 
Pegelschwankungen 


Frequenzgang 
Signal/Rauschspannungsabstand 
Gesamtklirrfaktor 


Spannungs- Wechselspannung 230-240 V,50 Hz 230 V, 50 Hz 230 - 240 V, 50 Hz 230 - 240 V, 50 Hz 
versorgung Gleichspannung 12 V (UM/SUM-1)x8 12 V (UM/SUM-1)x8 12 V(UM/SUM-1)x8 12 V(UM/SUM-1)x8 
Ausgänge Kopfhörer, CD (RCA) x2 Kopfnörer 


Abmessungen Hauptgerät 294 х 269 х 229 450 х 168 x 224 450 x 168 x 224 
170 х 261 х 190 = ар 


(BxHxT)mm Lautsprecher 


[Ете | Zweiwege-Baßrefiex COE 
2 x 10 cm Breitband/- 2 x 10 cm Breitband/- 


Stereo-Radio-Cassettenrecorder 


Gehäusefarbe 


letzkabel 


Lautsprecher Tiefton/Hochton 


CETTE S a AB SEES KEE Dr ПЕЛЕ Ge LA teg nd ui WEE, 
KE EE E EE E El ro EE e, DEE Eeer H 
KEE EE m nu к= LN zn А re Be or 
KL Bern BERN. Br Kee Ber АОБА TE ee РАНА Een 
| Automatische Aufnahmeaussteerg (ALO) Los | о [| о | о | orpo o 
FE EE E KE E EEE Te e ge сун Wee WE 
KEE E E E EE SE. | аа 
KEE E E E E D ee veier erde rn ЫП 


Mick bc 
WC ag Do Fe a ER PS | с 
Eio] 


Synchronüberspielung 
4-Band-Equalizer 





87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5-108 MHz 87,5 – 108 MHz 


526,5 - 1606,5 kHz 
148,5 - 283,5 kHz 


Gleichlaufschwankungen 
(DIN 45 511) +0,25% +0,25 % +0,25% +0,25% + 0,25% 


Frequenzgang Normalband | 60 12.000 Hz 60 - 12.000 Hz 80 - 10.000 Hz 80 - 10.000 Hz 80 - 10.000 Hz 
Aufnahme-Aussteuerung automatisch (ALC) automatisch (ALC) automatisch (ALC) automatisch (ALC) automatisch (ALC) 
Mikrofon-Zumischung Ја (eingebautes Mikrofon: ja) | nein (eingeb. Mikrofon: ja) Ода алс НИНЫ nein (eingeb. Mikrofon: ja) 


X-Bass: +7 dB (100 Hz) X-Bass: +7 dB (100 Hz) 

330 Hz + 10 dB; 1 kHz +10 dB | 330 Hz + 10 dB; 1 kHz + 10 dB 

3,3 kHz + 10 dB 3,3 kHz Ł 10 dB 

10 kHz + 10 dB 10 kHz + 10 dB 
Spitzen- 50W (2 x 25W) 50 W (2 x 25 W) 28 W (2 х 14W) 28 W (2х 14W) 25W (2 x 12,5 W) 
Musikleistung (Wechselspannung) (Wechselspannung) (Wechselspannung) (Wechselspannung) (Wechselspannung) 

урама ИЙ 20W (2 x 10W) (DIN 45 324) | 20W(2x10W)(DIN45 324) | 8,8W(2x4,4W) (DIN 45 324) | 8,8W (2 x 4,4W) (DIN 45 324) | 6,8W (2 x 3,4 WI (DIN 45 324) 

(Wechselspannung) (Wechselspannung) (Wechselspannung) (Wechselspannung) (Wechselspannung) 
Sinusleistung (beide Kanäle 10W (2x 5W) (DIN 45 324) 9W (2 х 4,5 W) (DIN 45 324) 4,4W (2x 2,2 W) (DIN 45 324) | 4,4W (2x 2,2W) (DIN 45 324) | 4W (2 x 2,0 W) (DIN 45 324) 
in Betrieb, 1 kHz) (Gleichspannung) (Gleichspannung) (Gleichspannung) (Gleichspannung) (Gleichspannung) 
Lautsprecher Tiefen шне ==; 2 x 10 cm Breitband 2 x 10 cm Breitband 2 x 10 cm Breitband 
ochton - а 


Audio-Eingange EE geng 
Audio-Ausgange | Kopmorer ЫИ Кортбег | ЕТТТ ИШЕК ИЕ | 


Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230%, 50 Hz 
Wechselspannung 12 V (UM/SUM-1) 12 V (UM/SUM-1) 9 V (UM/SUM-1) 9 V (UM/SUM-1) 9 V (UM/SUM-1) 
Gleichspannung oder (R20) x 8 oder (R20) x 8 oder (R20) x 6 oder (R20) х6 oder (R20) x 6 


"e 1] 
(BxHxT)mm Lautsprecher | 150 x205 x152 - - ы 
| Gewicht Laun tousgrecpe __ | 37kg | TEE a ш 
[Somwa OO [ттт | 
| Zubehör ` Luepepa ` ` ` Luepepa ` ` ` Lyepepg ` ‹ [Меш ` [м 


526,5 - 1606,5 kHz 


526,5 - 1606,5 kHz 
148,5 - 283,5 kHz - 


526,5 - 1606,5 kHz 526,5 - 1606,5 kHz 


Klangeinstellung 








MiniDisc-Player/MiniDisc-Recorder 


Aufnahme 

Automatischer Programm-Suchlauf (APLD) 
Automatischer, programmierbarer Musik-Suchlauf (APMS) 
Automatisches Programm-Such-System (APSS) 
Automatische Regelung der Eingangsempfindlichkeit 
Digitale Verbindung für Aufnahme/Wiedergabe 


Editier-Funktion 

Elektronische Lautstärkeeinstellung 
Lithium-Ion-Batterien 

Optischer Ein-/Ausgang 
Zufallsgenerator 
Shockproof-System 

Titeleingabe 

X-Bass-System 

















Tragbarer MD-Recorder Tragbarer MD-Player 


100 - 240 V, 50/60 Hz (mit Netzadapter) 230 V, 50 Hz (mit Netzadapter) А 
3,6 V (mit aufladbarer Lithium-ION-Batterie) 4,8 V (mit aufladbarer Akku-Batterie) 
ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) 

20 - 20.000 Hz +3 ав 20 - 20.000 Hz + 1 ав 


Spannungsversorgung Wechselspannung 
Gleichspannung 


Sinus-Ausgangsleistung 
Abtastfrequenz 
Daten-Kompression 
Frequenzgang 
Gleichlaufschwankungen 
Batterie-Spieldauer 












unter meßbarem Pegel 
min. 150 Min. (nur Wiedergabe), min. 100 Min. (nur Wiedergabe), 

min. 120 Min. (Aufnahme u. Wiedergabe) min. 90 Min. (Aufnahme u. Wiedergabe) 
Fe Teen EEE 5 Stunden 
84 x 29,8 x 106 


|84х25,4х1093 O | х 25,4 х 109,3 
са. 300 g (inkl. aufladbare Batterie) ca.290 g (ohne Batterie) 


Ladezeit 
Leistungsaufnahme (Ladebetrieb) 
Abmessungen (B x H x T) mm 









Stereo-Kopfhörer-Cassetten-Player 


Autoreverse- System 

Auto-Stop-System 

Anti-Rolling-Laufwerk 
2-Wellenbereichs-Empfangsteil (UKW/MW) 
3-Band-Equalizer 
Bandlaufrichtungs-Umschalter 


KEE e И ОО EC 


Abnehmbarer Gürtelclip 


RATE N Gen 
Ke EE DEE ER je ү з ууш ыш. | йен | 



























Autoreverse-Stereo Autoreverse-Stereo Stereo Stereo 

mit Radioteil mit Radioteil 
Empfangs- UKW 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 
bereich MW 526,5 - 1606,5 kHz 526,5 - 1606,5 kHz 


A e UE ER же зч Ё RE | 
Frequenzgang Normalband 50 - 13.000 Hz 50 - 12.000 Hz 50 - 12.000 Hz 60 - 13.000 Hz 


Schneller Vor-/Rücklauf Lis Like a атт | 





Klangeinstellung 125 Hz + 10 dB (X-Bass) 500 Hz + 10 dB (X-Bass) 
1kHz +10 dB 2 kHz +10 dB 

8 kHz + 10 dB 10 kHz £ 10 dB 
3-Band-Frequenzgangentzerrer 3-Band-Frequenzgangentzerrer 
(Equalizer) (Equalizer) 















































Ausgangsleistung Max. 2 x 30 mW (Gleichspannung) 2 x 30 mW (Gleichspannung) 2 x 30 mW (Gleichspannung) 2 x 30 mW (Gleichspannung) 
Sinus 2x 20 mW (DIN 45 324, 2x 20 mW (DIN 45 324, 2 x 20 mW (DIN 45 324, 2x 20 mW (DIN 45 324, 

Gleichspannung) Gleichspannung) Gleichspannung) Gleichspannung) 

Audio-Ausgänge Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer 

Andere Anschlüsse externer externer externer externer 
Gleichspannungsanschluß Gleichspannungsanschluß Gleichspannungsanschluß Gleichspannungsanschluß 

Spannungs- Wechselspannung - - = - 

versorgung Gleichspannung 3V (UM/SUM-3) x 2 3 V (UM/SUM-3) х2 3V (UM/SUM-3) x 2 3V (UM/SUM-3) x 2 






oder extern 3V oder extern 3V oder extern 3V oder extern 3V 








(Gleichspannung) (Gleichspannung) (Gleichspannung) (Gleichspannung) 

Abmessungen (В х Н хТ) mm 
| Gehäusetarbe LL ëchee Tu Lë JL Brenn 
Stereo-Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, 

abnehmbare Gürtelklammer abnehmbare Gürtelklammer abnehmbare Gürtelklammer abnehmbare Gürtelklammer 








Technische Angaben ohne Gewähr. * Dolby ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories, Inc. 


SHARP 


Filmen so leicht wie Fernsehen. es SHOWVIEW 


VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 





SHARP 


SuowVirw vis HO 





er er [FT ((‹ STERE) И EEE A НЕАр HE VPS Av в, 





VC-H92GM © „Time Limit Plus“ (autom. © Fernbedienung funktioniert auch für © Schnellstart durch Full-Loading- 
Umschaltung in LP-Modus bei TV-Geräte der meisten anderen Mechanismus 
Schlägt der Zeit ein Überlänge der Aufzeichnung oder Hersteller (Multi-Brand) © Kanalüberspring- u. Suchfunktion 
Schnippchen. fehlender Bandkapazität) © Longplay-Funktion (8 Stunden @ Kindersicherung 
© 4-Kopf-Hi-Fi-Stereo-Recorder © „Time Limit Call“ (autom. Anzeige Wiedergabe/Aufnahme) © 21polige Euro-Normbuchse 
ө Mid-Drive-Center-Mechanismus mit der noch vorhandenen Aufnahmezei) @ PLL-Synthesizer-Hyperband- © Front-AV-Eingänge 
bedienerfreundlichem Shuttle-Ring © ShowView-Timer (Programmierung Kabeltuner mit 48 Stationsspeichern @ Duales PDC-/VPS-System 


mit Bildschirmanzeige) 


TIME LIMIT - PLUS 


SHARP VIEWCAM 








ea esse Si /7/7°/Р 7 (STEREO !)) ДИ EEE A НЕАр НС ES УР5 Av E 


VC-H91 GM ө „Time Limit Plus“ (autom © Fernbedienung funktioniert auch © Schnellstart durch Full-Loading- 


Umschaltung in LP-Modus bei für TV-Geräte der meisten anderen Mechanismus 
Vier Köpfe zeigen mehr als Überlänge der Aufzeichung oder Hersteller (Multi-Brand) © Kanalüberspring- u. Suchfunktion 
zwei. fehlender Bandkapazität) © Longplay-Funktion (8 Stunden @ Kindersicherung 
© 4-Kopf-Hi-Fi-Stereo-Recorder © „Time Limit Call“ (autom. Anzeige Wiedergabe/Aufnahme) © 21polige Euro-Normbuchse 
© Mid-Drive-Center-Mechanismus mit der noch vorhandenen Aufnahmezeit) @ PLL-Synthesizer-Hyperband- © Front-AV-Eingänge 


SHARP bedienerfreundlichem Shuttle-Ring © On-Screen-Display Kabeltuner mit 48 Stationsspeichern @ Duales PDC-/VPS-System 


THE IDEAS COMPANY 


Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationste 27 


Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany 


ShowView ist gut. Kontrolle ist besser. 


SHARP 
TIME LIMIT - PLUS 





VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 


SHARP 


SuowView wis НО 








LONG PLAY [AUTO TRACKING | [AUTO HEAD ПОТ 
DPSS AHEAD CONTROL SYSTEM| |CLEANING SYSTEM H G Е VPS E 


UÜberlänge der Aufzeichnung oder 


er es ШШ >] 


VC-A72GM i 
fehlender Bandkapazität) 


Besonders bedienerfreundlich © Time Limit Са!" Hersteller (Multi-Brand) 
dank Shuttle-Ring. 


© Fernbedienung funktioniert auch bei © Kanalübe 
© Kindersicherur 
© 21polige Euro-Normbuchse 


(autom. Anzeige der пос! ® Longplay-Funktion © Front-AV-Eingänge 


nd Suchfunktion 







TV-Geräten der meisten anderen 


© 4-Kopf-Videorecorder vorhandenen Aufnahmezeit) 8 Stunden Wiedergabe/Aufnahme) © Duales PDC-/VPS-Systerr 
ө Mid-Drive-Center-Mechanismus mit © ShowView-Timer (Programmierung © PLL-Synthesizer-Hyperband 

bedienerfreundlichem Shuttle-Ring mit Bildschirmanzeige) Kabeltuner mit 48 Stationsspeichern 
© „Time Limit Plus“ (autom © Neuentwickelte „Light-up"- © Schnellstart durch Full-Loading- 


Umschaltung in LP-Modus bei Fernbedienung 





chanısmus 


TIME LIMIT - PLUS 





VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 


SHOWVIEw 


vs HO 





fam LONG PLAY [AUTO TRACKING [AUTO HEAD eat FRONT | BES 3 
AELAD -ISN КИЙ УШЫ] 2 AHEAD CONTROL SYSTEM, |CLEANING SYSTEM і С LG VPS AVY БЕ 5) 


VC-A472GM © теті Саг олот ec: ` ө PllSpiheszerihpotensiate:  IC-A462GM 


jer noch vorhandenen Aufnahmezeit tuner mit 48 Stationsspe € 
Zeigt Ihre ShowView-Program- ` e showView-Timer (Proarammieruna & Schralslartdurcht i Br Gleiche technische Ausstat- 
mierung an. mit Bildschirmanzeine) KEE tung wie VC-A472GM, aber: 
© 4-Kopf-Videorecorder © Fernbedienung funktioniert auch be Kanalüberspring- u. Suchfunktior © Programmierbare Fernbedienung 
ө Mid-Drive-Center-Mechanismus TV-Geräten der meisten anderen Kindersicherung (10er-Tastatur) 
© „Time Limit Plus“ (autom Hersteller (Multi-Brand) 21polige Euro-Normbuchse © Voltage-Hyperband-Kabeltuner mit 


Umschaltung in LP-Modus bei Über 48 Stationsspeichern 
© Kein „Time Limit Call“ 


© Kein „Time Limit Plus“ 


@ Longplay-Funktion Front-AV-Eingänge 





länge der Aufzeichnung oder fehler (8 Stunden Duales PDC-/VPS-Sy: 





Wiedergabe/Aufnahme) 
der Bandkapazität) 


© Keine ShowView-Programmierung 


28 





VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 


SuowView vs НО 









BEE HG В УР5 ES +) 





Kees, ШЕЙ 


© „Time Limit Call“ (autom. Anzeige © PLL-Synthesizer-Hyperband-Kabel- 
VC-A49GM jer noch vorhandenen Aufnahmezeit) tuner mit 48 Stationsspeichern VC-A39GM 


Gleiche technische Ausstat- 
tung wie VC-A49GM, aber: 


© Programmierbare Fernbedienung 


Ausgestattet mit einer Fern- e ShowView-Timer (Pr 
bedienung, der auch andere mmi Bikdechimanzeidei 
Hersteller gehorchen. © Neue programmierbare 


ogrammierung © Schnellstartfunktion 

© Kanalüberspring- u. Suchfunktion 
@ Kindersicherung 

Fernbedienung, funktioniert auch be © 21polige Euro-Normbuchse (10er-Tastatur) 

© Kein „Time Limit Call“ 


© Keine ShowView-Programmierung 


@ 2-Kopf-Videorecorder 
ө Mid-Drive-Center-Mechanismus 


TV-Geräten der meisten anderen (Decoder-Kompatibilität) 


Hersteller (Multi-Brand) © Duales PDC-/VPS-System 





VIDEO-SCHNELL-PROGRAMMIERER 


eege 


SHARP 


SHOWVIEW 


ws HO 





eet Keng, В HM EEE ЧС ЕЗУР5 E 
VC-A249GM 


Mit ShowView-Anzeige. 


© ShowView-Timer (Programmierung © Schnellstart durch Full-Loading 


mit Bildschirmanzeige) Mechanismus 


VC-A239GM 


Gleiche technische Ausstat- 











© Neue programmierbare © Kanalübersprin« or x 
© 2-Kopf-Videorecorder Fernbedienung, funktioniert auch be © Kindersicherung tung wie VC-A249GM, aber: 
ө Mid-Drive-Center-Me TV-Geräten der meisten anderer © 21polige Eur © Programmierbare Fernbedienung 
© „Time Limit Call‘ Hersteller (Multi-Brand) (Decoder-Kompatibilität) (10er-Tastatur) 
(autom. Anzeige der noch © PLL-Synthesizer-Hyperband-Kabel © Duales PDC-/VPS-Syste © Kein „Time Limit Call“ 
vorhandenen Aufnahmezeit tuner mit 48 Stationsspeichern © Keine ShowView-Programmierung 


Schon gehört? 
Die neuen Mini-Systeme von Sharp sind da. 


Bevor wir Sie zu einem unvergeßlichen Klangerlebnis einladen, 
bitten wir für einen kurzen Moment um Ihr technisches Gehör. 
Spielen die aktuellen Sharp Mini-Systeme doch mit vielem auf, 





was in dieser Klasse neu, selten und einzigartig ist. 
Ungeahnten Komfort und höchste Bedienerfreundlichkeit bietet 
der neuartige 3-CD-Karussell-Wechsler. Während eine CD spielt, Gett к СНА: ч кела 


führung, bei дег nur die Tasten aufleuchten, die 
Sie wirklich brauchen. 


DIGITAL 





können Sie den Wechsler bereits mit zwei weiteren CDs bestücken 
und sogar die Titelauswahl vorprogrammieren. $0 haben Sie immer 
ein nahtlos buntes musikalisches Wunschprogramm. Aus einer 
völlig neuen Sicht erfahren Sie auch den Bedienkomfort. Damit 
Sie stets den Überblick behalten, steht Ihnen ein großes, von allen 





Seiten einsehbares Fluoreszenz-Display zur Verfügung, und es sind High-Tech von Sharp: Die digi- 


tale Verbindung zwischen dem 


nur die Tasten beleuchtet, die Sie für die von Ihnen ausgewählte Ind Re VE 
wird über ein Glasfaserkabel 
Betriebsart benötigen. ee EE 
magnetischen Einflüssen und 
Einen Anschluß mit Zukunft bietet die optische Verbindung des ir einen BEE 


hoher Klangqualität 


CD-Players Ihres Sharp Systems zum MiniDisc-Recorder. Von nun 
an können Sie in unverfälschter Digital-Qualität eine Überspielung 
Ihrer CD auf MiniDisc erstellen. Viel Spaß beim Hören und Staunen. 





Die Neuheit von Sharp: 
der 3-CD-Karussell-Wechsler für pausen- 
losen unbeschwerten Musikgenuß. 
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Mit Wechsler, damit man nicht ständig wechseln muß. 


Programm-Such-System (APS @ Beleuchtete Funktionsanzeige 


System C4450H 


Für pausenlosen CD-Musik- 
genuß. 


sahlautomatik (Beleuchtete Taster 









zeigen die 


edergabe Bedienungsmöglichkeiten der 








Band-Synthesizer angewählten Betri 


Sat) 











© 3-CD-Karussell-Wechsler © Equalizer mit 3 vorprogran jer-Speiche © Dio D-Ausgang (optisch), 
(Frontlade-Design) mierten Betriebsarten (20 x UKW/20 x MW) beispielsweise zur Verbindung 

© Fernbedienung für alle © Elektronische Lautstärkeregelung © Multifunktionales Fluoreszenz-Display zum MD-Recorder mit einem 
Funktionen © Vollelektronisches Doppel mit 5-Band-Spektrumanzeig« Glasfaserkabe 

Ф Automatisch programmierbarer с ittendeck mit Autoreverse © Programmierbare Uhrzeit © Dreiwege-Baßreflex-Lautsprecher 





Musik-Suchlauf (APMS) für Funktion für beide Decks, automat Timer-/„Sieep“-Funktior syster 
32 Titel 





SHARP 


DIGITAL. 





OPTICAL OUTPUT ED ---= 
wE So кира ГА А 


une 3-DISC ua K-BASS = 





РЈ ie х.вдве АРИ APL |468 SINTHESIH Se 


System C2400H 


Für CD-Freunde. Einlegen ohne 
Zwischenstopp. 


© 3-CD-Karussell-Wechsler 
Ф Fernbedienung für CD, Tuner 
und Verstärker 





© Automatisch programmierbarer 


Musik-Suchlauf (APMS) für rsönliches 


C 





tderr 


32 Tite 





nus-Gesamt-Ausgangsleistung 


2 x 10W (DIN 45 324) 





Tuner mit 40-Sender-Speicher 
20 x UKW/20 x MW) 
© Programmierbarer 
Sendersuchlauf 
© Vollbereichs-Baßreflex-Lautsprecher 


vsterr 
ve) 





SHARP 
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Hier kommt BIC MAN 


klein, aber sehr leistungsstark. 


AU 


2 x 100 W 


Unsere Empfehlung: Kombinieren Sie das System S6470H mit einem MD-Recorder zur optimalen Musikaufnahme und 


34 


System S6470H 


Eine neue Dimension in 
Leistung und Klang. 


© Sinus-Gesamt-Ausgangs- 
leistung: 2 x 100 W (DIN 45 324) 

© Twin-Bass-Lautsprechersystem 

© Fernbedienung für alle 
Funktionen 

© Eingebauter CD-Player 


CD-Zufallsgenerator 
Automatisch programmierbarer 
Musik-Suchlauf (APMS) 

für 32 Titel 

Musikkalender für 16 Titel 
X-Bass 

Equalizer mit 3 vorprogram- 
mierten Betriebsarten 


Elektronische Lautstärkeregelung 


Vollelektronisches Doppelcassetten- 


SHARE 


wiedergabe (siehe auch Seiten 48 und 49) 


deck m. Autoreverse-Funktion für 
beide Decks, automatischem 
Programm-Such-System (APSS) 
und Bandsortenwahlautomatik 

© Kontinuierliche Wiedergabe 

© UKW/MW-2-Band-Synthesizer- 
Tuner mit 40-Sender-Speicher 
(20 x UKW/20 x MW) 

© Multifunktionales Fluoreszenz- 
Display mit Spektrumanzeige 





© Programmierbare Uhrzeit-/ 
Timer-/„Sieep“-Funktion 

© Beleuchtete Funktionsanzeige 
(Beleuchtete Tasten zeigen die 
Bedienungsmöglichkeiten der 
angewählten Betriebsart) 


© Digitaler CD-Ausgang (optisch), 


beispielsweise zur Verbindung 
zum MD-Recorder mit einem 
Glasfaserkabel 


ll 














OPTICAL ОМРИ emm 
HE TL PB 











X-BASS т" 





== 








HIH EE 





WENNS 


SHARP 





Zwei Komfort-Merkmale auf einen Blick 
Fluoreszenz-Display, kombiniert mit Bediener- 


führung über beleuchtete Tasten 





Dieses System ermöglicht einen beeindrucken- 
den Baß-Sound durch die geschickte Kombi 


nation zweier unterschiedlicher Tieftöner. 





вов [2015] 
ашат mer) 


ПП | DOLBY SYSTEM | SYSTEM > 


Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationste 
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Sharp Mini-Systeme. Klein aber fein. 
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SHAR 


mE mia 8 „с љаве AER 


System S3460H 


Über die Maße komfortabel. 


© Sinus-Gesamt- 
Ausgangsleistung: 2 x 40 W 
(DIN 45 324) 

© Multifunktionales Fluoreszenz- 
Display mit 5-Band- 
Spektrumanzeige 


Fernbedienung für alle 
Funktionen 

Eingebauter CD-Player 
CD-Zufallsgenerator 
3fach-Wiederholfunktion 


Automatisch programmierbarer 
Musik-Suchlauf (APMS) für 32 Titel 
Musikkalender für 16 Titel 


e o 
x 


© Equalizer mit 


3 vorprogram 


mierten Betriebsarten 





© Elektronische Lautstärkeregelung 

© Vollelektronisches 
Doppelcassettendeck mit 
Autoreverse-Funktion für beide 
Decks, automatischem 
Programm-Such-System (APSS) 
und Bandsortenwahlautomatik 

© Kontinuierliche Wiedergabe 

ө UKW/MW-2-Band-Synthesizer- 
Tuner mit 40-Sender-Speicher 
(20 x UKW/20 x MW) 

© Programmierbare Uhrzeit-/ 
Timer-/,Sleep“-Funktion 

© Beleuchtete Funktionsanzeige 
(Beleuchtete Tasten zeigen die 
Bedienungsmöglichkeiten der 
angewählten Betriebsart) 

© Dreiwege-Baßreflex-Lautsprecher 


system 








a x-Bass АРМ ALR AP 85) ҮҮТ Дш Beer 


System S370H d 


X-Bass-Power pur. M 


© Kontinuierliche Wiedergabe 


Ф UKW-Stereo/MW/LW-3-Band- 


Titel Sunthesizer-Tiır 


auter CD-Player 








natisch progr: 





nıerbarer 





ik-Suchlauf (APMS) für 32 





t 40-Sender 








© Sinus-Gesamt- ө CD-Zufallsgenerator 
Ausgangsleistung: 2 x 25 W © X-Bass © Dreiwege-Baßreflex-Lautsprecher- 
(DIN 45 324) © 5-Band-Equalizer systerr 
© Fernbedienung für CD-Player, © Motorisierte Lautstärkeregelung 
er 





Tuner und Verstärker 


Zwei Komfort-Merkmale auf einen Blick 





Fluoreszenz-Display, kombiniert mit Bediener 


führung über beleuchtete Tasten 
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Р e x-Bass АРИ [АРШ [АР88 ҮҮТ Т GS mée Kg 


System S360H © Sinus-Gesamt-Ausgangs- ө COD-Zufallsgenerator 


leistung: 2 x 10 W (DIN 45 324) @ Х-Ваѕѕ Ф UKW-Stereo/MW/LW-3-Band- 
Eine Fernbedienung für alle © Eingebauter CD-Player © 3-Band-Equalizer 
Fälle. ө Auk © Motorisierte Lautstärkeregelung 
Ф Fernbedienung für CD-Player, Musik-Suchlauf (APMS) für 32 Titel © Doppelcassettendeck 


Ф Kontinuierliche Wiedergabe 





Synthesizer-Tuner mit 40-Sender 


Speicher 


natisch programmierbarer 








© Zweiwege-Baßreflex-Lautsprecher 


Tuner und Verstärker system 


сә 
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Die Micro-Systeme von Sharp. 


Perfekter kann man kaum untertreiben. 


Auch wenn unsere neueste Micro-Anlage nicht größer ist als ein auf- 
geklapptes Taschenbuch, schreibt sie schon jetzt Klanggeschichte. 
Unüberhörbar die einzigartige DigiTurboSound-Technologie für ein 
homogenes Klangbild und druckvolle Bässe. Richtungweisend die 
„Horofine“-Membranen zur besseren Höhenwiedergabe und für voll- 
endete Klangauflösung. Auch in der weiteren Ausstattung zeigt 
das kleine Raumwunder von Sharp, wo es in Zukunft langgeht. 


Unsere Empfehlung: Kombinieren Sie das System XL-12H mit einem MD-Recorder zur optimalen Musikaufnahme und -wiedergabe (siehe аис! 


OPTICAL OUTPUT ПРУ ees, Прие! 11 попов 
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So können Sie via High-Speed Edit Ihre CDs noch schneller auf 
Cassette bannen. Und für die Freunde der MiniDisc sorgt ein 
optischer Ausgang für digitalen Aufnahmegenuß von CD auf MD. 
Auch 
Bedienbarkeit beantwortet das Micro-System von Sharp mit 


Ihre Frage nach der einfachen und übersichtlichen 
Bravour. Alles ist so übersichtlich angeordnet, daß Sie nur noch 
genießen brauchen. 
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System XL-12H 


Micro klein mit maxi Klang. 


© Sinus-Gesamt- 
Ausgangsleistung: 2 x 50 W 
(DIN 45 324) 

© DigiTurboSound (AST) 

© Fernbedienung für alle 
Funktionen 

© Digitaler CD-Ausgang (optisch) 

© CD-/Cassetten-Synchron- 
Aufnahmemöglichkeit und 
Schnellüberspieleinrichtung 

© Eingebauter CD-Player 
(Frontlade-Design) 

© Automatisch programmierbarer 
Musik-Suchlauf (APMS) für 
20 Titel 

© Elektronische Lautstärke-, 
Baß- und Höhenregelung 


Ф Autoreverse-Cassettendeck 


System CD-Q8H 


Genau richtig für verwöhnte 
Ohren. 


© Fernbedienung für alle 
Funktionen 

© DigiTurboSound (AST) 

© Programmierbare Uhrzeit-/ 
Timer-/„Sleep“-Funktion 

© Eingebauter CD-Player 


UKW/MW-2-Band-Synthesizer 
Tuner mit 40 Senderspeichern 
30 x UKW/10 x MW) 
Automatischer Senderspeicher 
Digitaler CD-Ausgang (optisch), 
beispielsweise zur Verbindung 
zum MD-Recorder mit einem 
Glasfaserkabel 
Multifunktionales Fluoreszenz 
Display 

Programmierbare Uhrzeit-/ 
Timer-/,Sleep“-Funktion 
Beleuchtete Funktionsanzeige 
(Beleuchtete Tasten zeigen die 
Bedienungsmöglichkeiten der 
angewählten Betriebsart.) 
Zweiwege-,Horofine“ 
Lautsprechersystem 
Abmessungen (BxHxT): 

150 x 235 x 309 mm (Hauptgerät), 


165 x 235 x 274,5 mm (Lautsprecher) 


D APsSs DRUI 2 
= APLS 2286 [5С] ЕТШЕ] СЕНИ: 


Automatisch programmierbarer 
Musik-Suchlauf (APMS) für 

20 Titel 
Sinus-Gesamt-Ausgangsleistung 
2x 11,5 W (DIN 45 324) 
Elektronische Lautstärke-, 

Baß- und Höhenregelung 
Autoreverse-Cassettendeck 
CD-/Cassetten-Synchron- 


Aufnahmemöglichkeit 


Sie sehen nur, was Sie wirklich 
Denn es leuchten nur jeweils die 
den Betrieb der ausgewählten C 








dig sind. 








вена SYNTHESIZER 22 


UKW/MW/LW-3-Band-Synthe 
zer-Tuner mit 30 Senderspeicherr 
10 x UKW/20 х MW/LW) 

Multifunktionale LCD-Systemanzeige 

Vollbereichs-Horofine-Lautsprecher 

system 

Abmessungen (BxHxT) 

150 x 185 x 260 mm (Hauptgerät) 

130 x 177 x 216 mm (Lautsprecher) 





Uber den optischen Ausgang können Sie Ihr 
Micro-System mit Ihrem Sharp MD-Recorder 
verbinden. Überspielungen in digitaler Klang 
qualität sind so möglich 





Pr A 
DisiTursoSounD HOROFINE 


NEW DIAPHRAGM MATERIAL 


Die beiden 
qualität bet 
artige Horofine-(B: 
Lautsprecher-Membranen SeS па! ist 
konventionellen Lautsprechern, speziell im 
Hochton-Bereich, überlegen 
дег Г irboSound: Durch Regelung des 
und exakte Anpassung des 
an das spezifische La ег- 
System entsteht ein natürlicher baß-starker 


















26 cm 











Sharp Systeme. Die richtige Mischung macht's. 
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System Ф Reservespeicher für bis zu 
CMS-R400H 150 Titel von 15 CDs 


© Sinus-Gesamt-Ausgangsleistung 


Viel Komfort rund um die CD. 2х 10W (DIN 45 324) 
© 5-CD-Wechsler © X-Bass 
Ф System-Fernbedienung für CD- © 5-Band-Equalizer 





Wechsler, Tuner und Verstärker © Doppelcassettendeck 


Eingebauter CD-Player 


System 
CMS-R160H 


Ob Lieblings-CD oder Lieb- 


Eingebauter halbautomatischer 


Plattenspieler 





lings-Scheibe - er ist immer für ) Tite 
Sie da. 
© Fernbedienung für CD-Player, © Equalizer mit З vorprogrammierter 


Tuner und Verstärker Betriebsarter 





a ш 

© Schnellüberspieleinrichtung © Automatischer Sendersuchlauf 

@ Kontinuierliche Wiedergabe 

© Full-Auto-Stop-System 

© UKW/MW/LW-3-Band-Synthe- 
sizer-Tuner mit 40 Senderspeichern 


(20 x UKW/20 x MW/LW, 


© Dreiwege-Baßreflex- 


Lautsprechersystem 









Tuners, 
rade ın 


© Sinus-Gesamt-Ausgangsleistung Ф Automatischer Sendersuchlauf 





© Vollbereichs-Baßreflex- 


ppelcassettendeck 





Lautsprechersystem 

© Schnellüberspieleinrichtung 

© Kontinuierliche 

© UKW/MW/LW 
sizer-Tuner mit 40 Senderspeichern 


20 x UKW/20 x MW 


Wiedergabe 


3-Band-Synthe- 





Das Kraftpaket. 
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System 8200H 


Seine 1500 Watt klingen 

für sich. 

© Spitzen-Gesamt-Ausgangs- 
leistung: 1500 W (2 x 750 W) 

© Sinus-Gesamt- 
Ausgangsleistung: 
400 W (2 x 200 W) (DIN 45 500) 

© Fernbedienung für CD-Player, 
Tuner und Verstärker 

© Eingebauter CD-Player 

© Automatisch programmierbarer 
Musik-Suchlauf (APMS) für 32 Titel 
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Stereo-Vorverstärker 

X-Bass 

Motorisierte Lautstärkeeinstellung 
5-Band-Equalizer 
Stereo-Surround-Anschluß 
Stereo-Doppelcassettendeck 
Schnellüberspieleinrichtung 
Kontinuierliche Wiedergabe 
Full-Auto-Stop-System 
Manueller Aussteuerungsregler 
mit Balanceeinstellung 
UKW/UKW-Stereo/MW/LW- 
3-Band-Quarz-PLL-Synthesizer- 
Tuner mit 30 vorwählbaren 





Senderspeichern 

(20 x UKW/10 x MW/LW) 
© Automatischer Sendersuchlauf 
© Stereo-Plattenspieler 
© Dreiwege-Baßreflex- 


Lautsprechersystem 


Nähere technische Angaben finden Sie in unserem Spezifikationsteil 41 
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Sie wollen Ihre CDs noch schneller wechseln. 
Bei den tragbaren Systemen von Sharp kommen Sie zum Zug. 


Wenn Sie Ihr musikalisches Wunschprogramm blitzschnell zur 
Hand haben wollen, sollten Sie zugreifen. Denn die mobilen 
Multi-Talente von Sharp sind nicht nur äußerst flexible 
Freizeitgestalter, sondern auch mit vielem versehen, was Ihren 
Musikgenuß jetzt noch komfortabler und unbeschwerter macht. 
Allem voran der neue 5-GD-Train-Wechsler. So leise und so 
schnell wie auf Schienen legt dieses integrierte Wunderwerk an 
Technik die CD Ihrer Wahl auf. Und das in Sekundenschnelle. 
Staunen dürfen Sie auch über die weiteren Ausstattungen. Vom 


variablen X-Bass für satten Sound bis hin zum 3-Band- 


Graphic-Equalizer ist an alles 


gedacht, was Ihr musika- 





lisches Herz höher schlagen Das X-Bass-System bielet eine volle und saubere 
Ө! tonwiedergal е uber деп gesamten tieffre 
auenten Bereich 


läßt. Komfort zum Tragen 

bieten auch die aktuellen Sharp Radio-Cassettenrecorder. Dank 
High-Power lassen diese kompakten Leichtgewichte manch 
größere Anlage schnell verstummen. Dank High-Speed-Dubbing 
können Sie von einer Audiocassette in kürzester Zeit eine per- 
fekte Überspielung erstellen. Sharp denkt eben an alles. 


Und in erster Linie an Sie. 





Den CD-Wechsler gibts obendrauf. 
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WQ-CH800H 


In Sekundenschnelle die CD 
Ihrer Wahl. 


© 5-CD-Train-Wechsler 

Ф Automatisch programmierbarer 
Musik-Suchlauf (APMS) für 

32 Titel 

CD-Zufallsgenerator 
LCD-Anzeige 
UKW/MW/LW/KW-4-Band-Tuner 
3-Band-Equalizer 

Variabler X-Bass 
Stereo-Doppelcassettendeck 





Schnellüberspieleinrichtung 


CD-/Cassetten-Synchron- 
Uberspielstart 
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5-CD-Train-Wechsler 
Diese neue Technologie von Sharp transportiert die CDs schnell und lautlos von 
einer Seite zur anderen — wie auf Schienen. So können Sie mit einem Taster 
druck innerhalb von Sekunden zwischen fünf Ihrer Lieblings-CDs wählen 


WQ-CD55H 


Die perfekte Einheit von CD 
und Cassette. 

© Eingebauter CD-Player 

ө LCD-Anzeige 

© UKW/MW-2-Band-Tuner 

© Stereo-Doppelcassettendeck 
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© Schnellüberspieleinrichtung 

© CD-/Cassetten-Synchron- 
Überspielstart 

© Kontinuierliche Wiedergabe 

@ Klangregler 


SHARP 
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SHARP 


QT-CH300H 


Hier ist der CD-Wechsler 
tragbar. 


© 3-CD-Karussell-Wechsler 
ө LCD-Anzeige 

© UKW/MW-2-Band-Tuner 

© Stereo-Cassettendeck 
© CD-/Cassetten-Synchron 
Überspielstart 


© Klangregler 
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WQ-CD54H 


Für kontinuierlichen Musik- 
genuß unterwegs. 

© Eingebauter CD-Player 

ө LCD-Anzeige 


© UKW/MW-2-Band-Tuner 


© Stereo-Doppelcassettendeck 

© Schnellüberspieleinrichtung 

© CD-/Cassetten-Synchron 
Überspielstart 

© Kontinuierliche Wiedergabe 

Ф Klangregler 
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Hier kommt der Klang zum Tragen. 


SHARP 
PLUS 
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System CD-555H 


Der Kraftwürfel mit abnehm- 
baren Lautsprechern. 


© Eingebauter CD-Player 

ө LCD-Anzeige 

© UKW/MW/LW/KW-4-Band-Tuner 
© 3-Band-Equalizer 

© Variabler X-Bass 
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© Stereo-Doppelcassettendeck 
@ Schnellüberspieleinrichtung 
© CD-/Cassetten-Synchron- 
Überspielstart 
@ Kontinuierliche Wiedergabe 
© Zweiwege-System mit 
4 Lautsprechern 
© Abnehmbare Lautsprecher 
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WQ-CD240H 


Nicht nur die Ausstattung hat 

Pluspunkte verdient. 

Ф Eingebauter CD-Player 

© LCD-Anzeige 

© UKW/MW/LW-3-Band- 
Synthesizer-Tuner 


xBass Ж И OS] AERS APLD) AR ER Se "er Kg ÖSYNCROP 


QT-CD45H 


Rund in der Form, rund im 


Klang, rund in der Ausstattung. 


© Eingebauter CD-Player 
© LCD-Anzeige 

© UKW/MW/KW-3-Band-Tuner 
© Stereo-Cassettendeck 

© Schnellüberspieleinrichtung 


© 30 vorwählbare 
(20 x UKW/10 x MW/LW 

© Stereo-Doppelcassettendeck 

Schnellüberspieleinrichtung 

© CD-/Cassetten-Synchron 
Überspielstart 

© Kontinuierliche Wiedergabe 

Ф Auto-Stop-Systen 


jenderspeicher 





© CD-/Cassetten-Synchron 
Überspielstart 


© Klangregler 


QT-CD44H 


Gleiche technische Ausstat- 
tung wie QT-CD45H, jedoch: 


© UKW/MW-2-Band-Tuner 


WF-900H 


Bringt High-Power zum Tragen. 


© Spitzen-Gesamt-Ausgangs- 
leistung: 50 W (2 х 25 М) 

Ф Abnehmbare Lautsprecher 

© X-Bass 

© 4-Band-Equalizer 

© UKW/MW/LW-3-Band-Tuner 





© Stereo-Doppelcassettendeck 
© Schnellüberspieleinrichtung 
Ф Kontinuierliche Wiedergabe 
© Full-Auto-Stop-System 
© Eingebautes Mikrofon 


© Mikrofon-Mix-Eingang 


xBass ПШ *®® Ба ЕЕЕ 


WwQ-294H 


Mit Autoreverse und auch sonst 
äußerst bedienerfreundlich. 


Ф Kompaktes, elegantes Design 
© UKW/MW-2-Band-Tuner 

© Doppelcassettendeck 

Ф Autoreverse-System 


© Schnellüberspieleinrichtung 





© Kontinuierliche Wiedergabe 
© Full-Auto-Stop-System 
© Eingebautes Mikrofon 


WwQ-284H 


Gleiche technische Ausstat- 
tung wie WQ-294H, jedoch: 


© Kein Autoreverse-System 





X-BASS Zur 


ле 


WQ-700H 


Spitze:50W Ausgangsleistung. 


© Spitzen-Gesamt-Ausgangs- 
leistung: 50 W (2 х 25 W) 

© Kompaktes, funktionelles Design 

© Х-Ваѕѕ 

© 4-Band-Equalizer 


QT-270H 


Ideal für zu Hause und unter- 
wegs. 

Ф Modernes, funktionales Design 
© UKW/MW-2-Band-Tuner 

© Stereo-Cassettendeck 


© Full-Auto-Stop-System 
© Eingebautes Mikrofon 
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Ф UKW/MW/LW-3-Band-Tuner 
© Stereo-Doppelcassettendeck 
© Schnellüberspieleinrichtung 
@ Kontinuierliche Wiedergabe 
© Full-Auto-Stop-System 
© Eingebautes Mikrofon 
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X-BASS 


Von den Maßen einer der kleinsten und leichtesten, 


von der Ausstattung ein großer. 


Hut ab vor unseren Ingenieuren. Der neue Sharp MiniDisc-Recorder 
für Aufnahme und Wiedergabe zeigt einmal mehr, wer im Bereich 
„Kompakt“-Kompetenz das Sagen hat. Kaum größer als eine 
MiniDisc selbst, spielt der Sharp MD-Mi1H mit allem auf, 
was ein Leichtgewicht auszeichnet. Vom optischen Ein- 
und Ausgang für reine Digitalaufnahmen, über eine LCD- 
Anzeige, die sogar die Titel- und Discnamen angibt, bis hin zum 
X-Bass-System für kraftvolle Musikwiedergabe ist alles dabei, 
was den digitalen Musikgenuß nochmals steigert. Über einen 
wiederaufladbaren Longlife-Akku sind Sie unterwegs bis zu zwei- 
einhalb Stunden bestens versorgt. Zu dem umfangreichen Zube- 
hörangebot für unser „Leichtgewicht“ zählt selbstverständlich auch 
ein leistungsfähiges Mikrofon. Ihr „Ja“ wird gebührend aufgenommen. 


M D-M 1 1 H © Digitale Verbindung via optischem 


Digital-Glasfaserkabel mit Sharps 


Kaum größer als die MiniDisc Mini-/Micro-Systemen möglich 


selbst, einfach top. (CD mit MD) 

© Optische Digital-Eingänge/ © Digitale Verbindungsmöglichkeit 
Ausgänge von MD zu MD über 

© High-Quality-Datentransfer bei Glasfaserkabel 
Aufnahme und Wiedergabe @ Schneller Titelzugriff 

Ф Alphanumerische Eingabe (Laser-Abtastsystem) 
(Disc- und Titelnamen) © X-Bass-System (3 Stufen) 

© Verschiedene Editierfunktionen © Digitaler Zwischenspeicher (10 Sek.) 

© Automatische Einstellung der gegen Erschütterungen 
Eingangsempfindlichkeit (Mikro) © Handliche Kabelfernbedienung 

ө High-Quality- © Neue Lithium-Ion-Batterien für 
Überspieleinrichtung längere Betriebszeit 


@ Gewicht: 300 g 
Ф Abmessungen (BxHxT) 
84,0 х 29,8 x 106,0 mm 
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Über den optischen Eingang an Ihrem Um Ihnen einen Überblick über selbstaufge 
MD-Recorder können Sie digitale Überspie- nommene Stücke zu liefern, können Sie pro 
lungen von Ihrem Sharp System auf Ihren MD blemlos die Titel Ihrer Lieblingsstücke und MDs 
machen. Und der optische Ausgang garantiert eingeben 


jie digitale Uberspielmöglichkeit in höchster 
Qualität. Ein Glasfaserkabel macht es möglich. 





Dieses Leichtgewicht bietet Ihnen hervor- Damit Sie auch unterwegs im Wagen Ihre 
ragende Aufnahmequalität für unterwegs. Lieblings-MiniDiscs hören können, bietet Ihnen 
Ob Live-Reportagen, Konferenz-Mitschnitte Sharp den passenden Adapter. 


oder Interviews und Dokumentationen: Höchste 
digitale Klangqualität ist immer garantiert 





jm die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten, liefert Sharp Ihnen eine ergonomische, 
absolut benutzer freundliche Fernbedienung an die Hand 





Auto-Cassetten-Adapter 


Optisches Glasfaserkabel 


Batterie-Pack (6 x UM-3 — (System zu MD) 


Wiederaufladbare 
Batterie 





` 
Auto-Gleichstromanschluß Stereo-Mikrofor Optisches Glasfaserkabe 
für Zigarettenanzünder (MD zu MD) 


Unterwegs in Sachen Klang. 


Sharps Leichtgewichte. 


MD-D10H 


300 Gramm purer digitaler 
Klang. 


© X-Bass-System 

© Digitaler Zwischenspeicher 
gegen Erschütterungen 

© Handliche Kabelfernbedienung 

© Verminderung der Schall- 
abstrahlung nach außen (NC) 








© Hologramm-Läser-Abtaster 

@ Automatisches Programm- 
Suchsystem (APSS) 

© Wiedergabe über 
Zufallsgenerator möglich 

Ф Anschlußkabel für Stereo-Anlage 
(im Lieferumfang) 

© Netzadapter/Ladegerät 
(im Lieferumfang) 


АЕЗЗ X-BASS 








Wiederaufladbares Batterie-Pack 





Einbausatz für MD-Hörgenuß im Auto 


TNU E 
X-BASS im mu ma 


JC-516H 


Klein, aber satter Sound dank 
X-Bass. 


Ф Variables X-Bass-System 
© 3-Band-Eaualizer 

® Leichter Stereo-Kopfhörer 

© Abnehmbare Gürtelklammer für 


die bequeme Nutzung 





SHARP 





© Seite A/ Seite В 
Bandlaufrichtungs-Umschalter 
© Mechanik mit 2 Schwungmassen 
für stabilen Gleichlauf 
© Abmessungen (BxHxT 


ә 


75 х 127 х 34,5 mm 





X-BASS 


JC-118H 


Große Leistung zu kleinem 
Preis. 

Ф X-Bass-System 

® Leichter Gier Kopft 

© Abnehmbare Gürtelklammer für 


die bequeme Nutzung 


© Stereo-Cassettendeck 


© Externer Gleichspannungsanschluß 


© Auto-Stop-Systen 
© Abmessungen (BxHxT) 


88 х 117 х 34,8 mn 
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JC-212H 


Kompakt im Design, mächtig 
im Klang. 

Ф X-Bass-System 

© 3-Band-Eaualizer 

© Leichter Stereo-Kopfhörer 

© Abnehmbare Gürtelklammer für 


die bequeme Nutzung 
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© Autoreverse-Cassettendeck 

© Seite A/ Seite B 
Bandlaufrichtungs-Umschalter 

© Mechanik mit 2 Schwungmassen 
für stabilen Gleichlauf 

© Externer Gleichspannungsanschluß 

© Abmessungen BxHxT 


88 x 108 х 36 mm 





JC-190H 


Für Radio- und Cassetten- 
bänder. 


® Leichter Stereo-Kopfhörer 
© Abnehmbare Gürtelklammer für 
die bequeme Nutzung 


© UKW/MW-2-Band-Tuner 


© Stereo-Cassettendeck 
Ф Auto-Stop-Systern 
© Abmessungen (BxHxT) 


87 x 122,5 x 37,5 mm 
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Gute Unterhaltung. 
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Viel Vergnügen: Audio, TV, Video ’94/’95 


Filmen so leicht уле Fernsehen. 


SHARP 


VIEW CAM 
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Philips GmbH ~ UB Elektro-Housgeräte - Alexanderstraße 1 - 2000 Hamburg 1 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten 


W1732-15- | 2254 


Von alles erwarten. Aber 


Sonne dürfen Sie nicht 


der 


von Philips. 





Was kann die Sonne? 


Die Sonne kann eine wunderschöne Bräune 
schenken - aber auch einen schmerzenden 
Sonnenbrand verursachen. Je nachdem, wie 
intensiv die UV-B Strahlen im Sonnenlicht auf 
Ihre Haut einwirken. 

Und natürlich: wie lange. Doch wer kann das 
immer richtig abschätzen. Und wer will gern aus 
der Sonne, wenn es am schönsten ist. Und noch 
eins kommt hinzu: Wenn der Urlaub vorbei ist, 
ist meistens auch die Bräune schnell dahin... 
Warum ein ganzes Jahr warten, bis der nächste 
Urlaub kommt? Und wenn er endlich da ist - 
warum wieder blaß losfahren? Vertrauen Sie sich 
Philips an. 


Was kann Philips? 


Philips bietet Ihnen eine Sonne, die nicht die 
kurzen, aggressiven UV-B Strahlen abgibt, 
sondern praktisch nur die langwelligen, sanften 
UV-A Strahlen. Eine Sonne ohne Schattenseiten. 
Die Sie einschalten können, wann immer Sie 
braun werden möchten. Oder es bleiben wollen. 


Diese Sonne steckt in 2 hervorragenden Lampen, 


die Philips eigens zum Zweck der schonenden, 
raschen Sonnenbräunung entwickelt hat. Es sind 
die UV-A Leuchtstoffröhre und die Super 

UV-A Lampe... moderne Technik, die Sie in 
ebenso modernen Bräunern wiederfinden. 
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Die UV-A Leuchtstoffröhre von Philips. 


Sie zeichnet sich aus durch eine hohe Lebens- 
dauer und äußerst energiesparende Arbeitsweise. 
Bei Betrieb wird sie nur handwarm, so daß 

man auf angenehme Weise braun wird - ohne 
dabei ins Schwitzen zu kommen. 


Die Super UV-A Lampe von Philips. 


Superkompakt und nur 10 cm kurz. Sie bräunt 
hautfreundlich - ohne Sonnenbrand. Aus einem 
komfortablen Bräunungsabstand von 80 - 100 cm. 
Ein weiterer Pluspunkt: Der Infrarot-Anteil, der für 
angenehme Wärme während des Sonnens sorgt. 


„Original Philips UV-A“ 


Ein Qualitätsbegriff, der für die gesamte Technik 
und Funktion aller Sonnenbräuner von Philips 
steht. Für die Original Philips UV-A Leuchtstoff- 
гӧһге, de Super UV-A Lampe und für jedes 
noch so kleine Ausstattungs-Detail. 


Haben Sie noch Fragen zum Thema 
Sonnen? Philips antwortet. 


Am Ende dieses Prospektes finden Sie eine 
Doppelseite, die ausführlich Antwort gibt auf 
die häufigsten Fragen zum Thema Sonnen. 
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Für alle UV-A Lampen gilt 
der Qualitätsbegriff von Philips: 


= d'Ni „Original Philips UV-A“ Darauf К S 
— können Sie sich verlassen. > 





Super UV-A Ganzkörperbräuner 


Super UV-A Technik: 
Für schnelle, sanfte und 


Die Super UV-A Lampen von Philips: 

Sie sind eine Weiterentwicklung der bewährten UV-A Leuchtstoffröhre. Sie 
bräunen aus einem komfortablen Abstand von 80 - 100 cm, hautfreundlich 
und ohne Sonnenbrand. Und sie geben beim Bräunen zusätzlich 
angenehme Wärme ab. Super UV-A Lampen sind nur noch ca. 10 ст 
klein. Deshalb können die neuen Super UV-A Bräuner so super- 

kompakt sein. Auch für sie gilt der Qualitätsbegriff „Original 

Philips UV-A” 


Super UV-A Ganzkörperbräuner. 
Er ist super-kompakt: zusammengefaltet hat er 
wirklich überall Platz - in jedem Schrank, in jeder 
Nische und sogar unter dem Bett. Maße: 22x 
94x32 cm (HxLxB). 
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4 Super UV-A Lampen sorgen auf einer Fläche von 
ca. 180х60 ст für nahtlose Bräune am ganzen 
Körper - aus einem komfortablen Abstand von 

ca. 100 cm. Zur Super-Ausstattung gehören: 
Praktische Falt-Mechanik zum Aufbauen mit weni- 
gen Handgriffen. Höhenverstellbarer Leucht- 
körper mit integriertem Abstandsmesser. 
Fernbedienung mit Abschaltauto- 
matik und Digital-Anzeige der 
Rest-Bestrahlungszeit. Memo- 
matik für vier Personen. 










sichere Bräunu 




















Super UV-A Oberkörperbräuner 
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Super UV-A Oberkörperbräuner. 
Phantastische Bräune bis zur Taille - bei einem 
komfortablen Bräunungsabstand von ca. 80 cm. 
Neigungsverstellung. Integrierter Abstandsmesser. 
Abschaltautomatik. Digital-Anzeige der Rest- 
Bestrahlungszeit. Memomatik für vier Personen. 
Kabelaufroll-Automatik. Wandhalterung. 








Super UV-A Oberkörperbräuner. 
Die Standardversion mit allen Vorteilen der Super 
UV-A Technik. Zeituhr. Memomatik. Abstandsmes- 
ser. Kompakte Bauform. 


UV-A Gesichtsbräuner UV-A Dekollets-Bräuner 





UV-A Gesichtsbräuner: Perfekt in 
Technik und Design. 


UV-A Dekollets-Bräuner. Dieses Gerät bräunt nicht nur das 
Gesicht, sondern auch den Hals und den Dekolletö-Bereich. 6 UV-A Leucht- 
stoffröhren in Panorama-Anordnung für gute seitliche Bräunung. 
Komfortabel: Die 60 Minuten-Abschaltautomatik und de 4-Personen- 

| Memomatik mit Farbmarkierern. Praktisch: Das herausklappbare Kippstativ, 
@ у 2 Е | der integrierte Tragegriff und das völlig versenkbare Spiralkabel. 


| 
== 
! 
= 
ni 


— 


[HP 3144] UV-A Gesichtsbräuner. 
6 UV-A Leuchtstoffröhren in Panorama-Anordnung 
für ein phantastisches Bräunungsergebnis. 2-stufige 
Neigungsverstellung zum bequemen Bräunen. 
Abschaltautomatik. 2 Personen-Memomatik. 


UV-A MiniStudio. 

Der Gesichtsbräuner mit praktischem Teleskop- 
stativ. Stufenlos verstellbar - in der Neigung und 
in der Höhe. Für bequemes Sonnen in jeder Lage. 






6 UV-A Leuchtstoffröhren in Panorama-Anordnung. E 
Abschaltautomatik. Memomatik. Tragegriff. д 
N d 
= 
z __ 
Nach dem Sonnen läßt sich das UV-A MiniStudio UV-A Gesichtsbräuner. Baugleich 
е wie HP 3144, aber ohne Abschaltautomatik. 
ZU 
und hat wirklich 


überall Platz. 
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UV-A Gesichtsbräuner. Das 
preisgünstige Tischgerät. Mit 4 UV-A Leuchtstoff- 
röhren in optimalem Neigungswinkel. Abschalt- 
automatik. 2 Personen-Memomatik. 

UV-A Gesichtsbräuner (ohne Abb.). 
= wie HP 3147, aber ohne Abschaltauto- 
mati 
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UV-A Ganzkörperbräuner 


















UV-A Ganzkörperbräuner mit neuester Reflektor-Technologie: 
über Ihnen ein Himmel mit integriertem Super UV-A Besichtshräuse N 
| 


Unter Ihnen eine Bank voller Sonne. 


Himmel und Bank sind mit je 14 der modernen eine Erhöhung der UV-A Leistung bis zu 50%. UV-A Sonnenhimmel mit (HP 3143] UV-A Sonnenbank mit 

Philips UV-A Reflektorröhren ausgestattet. Diese Selbstverständlich ohne Sonnenbrand. Die Röhren integriertem Super UV-A Gesichtsbräuner. breiter Sicherheits-Acrylglas-Mulde. 

Röhre ist die neueste Entwicklung aus der Philips- sind sowohl beim Himmel als auch bei der Bank in Während Ihr Körper in Sonne badet, können Sie so . Sie bietet optimalen Liegekomfort und Sonnen їп 
Forschung. Zur Funktion: Während bei den norma- Panorama-Anordnung eingebaut. So wird nicht nur Ihrem Gesicht noch eine beneidenswerte Extra- angenehmster Form. 4 Klimaventilatoren sorgen 
len Philips UV-A Leuchtstoffröhren ein äußerer eine schnelle, sondern auch eine optimale seitliche Bräune geben. Aufwendig auch der Komfort: durch für eine stete Kühlung während des Bräunens, 
Reflektor de UV-A Strahlen bündelt, ist bei dieser Bräunung erzielt. die hydraulische Abschwenkvorrichtung und die 3 30-Minuten-Abschaltautomatik. 

Röhre der Reflektor gleich integriert. Das ergibt Klimaventilatoren - für frische Kühlung. 


30-Minuten-Abschaltautomatik. Beide Sonnenbräuner sind nicht nur 


einzeln, sondern auch als Kombination 
HP 3142/43 erhältlich. 





Abmessungen: 

Sonnenhimmel HP 3142 
— — 2175 - >| 
m 
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Sonnenbank HP 3143 
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Wenn beide Sonnenbräuner als Kombination 
betrieben werden, ist ein separater Elektroanschluß 
durch den Fachmann erforderlich. 


UV-A Bräunungs-Ratgeber 


Das 


Warum wir so gern in der Sonne liegen. 


Noch vor 200 Jahren, als fast jeder seine Arbeit 
im Freien verrichtete, wollte niemand braun sein. 
Denn eine blasse Haut zu haben zeigte jedem: 
Hier ist einer, der sein Geld nicht durch Arbeit auf 
dem Felde verdienen muß. Heute ist es umge- 
kehrt: Der moderne Mensch arbeitet fast nur noch 
in geschlossenen Räumen. Und möchte braun sein. 
Denn attraktive Bräune steht für Wohlbefinden, 
Aktivität und Erfolg. 


über die UV-Strahlen der Sonne. 


Die natürliche Sonne sendet drei Arten von 
UV-Strahlen aus: UV-A, UV-B und UV-C Strahlen: 
UV-C Strahlen sind kurzwellig und werden zum 
größten Teil von der Erdatmosphäre ausgefiltert. 
Sie spielen beim Bräunen keine Rolle. 
UV-B Strahlen sind aggressiv und verursachen 
eine Rötung der Haut - den nicht ganz ungefähr- 
lichen Sonnenbrand, der später allerdings in 
Bräune übergeht. 
UV-A Strahlen dagegen sind sanft und bräunen 
die Haut, ohne sie zu reizen. Alle Philips Sonnen- 
bräuner bräunen deshalb praktisch nur mit UV-A. 
Und bieten damit nur noch die Sonnenseiten der 
мк - beneidenswerte Bräune ohne Sonnen- 
rand! 


kleine ABC der 


Sonne. 


zum Thema Sonnen. 


Wie UV-A Strahlen die Haut bräunen. Ist Sonnenbaden schädlich? 


UV-A Strahlen bewirken eine sogenannte Oberflächenbräunung. Das heißt, sie dringen in die Oberhaut 
ein und sorgen hier für eine Dunkelfärbung der vorhandenen Farbpigmente. Die Haut wird braun. 


Das hängt von der Strahlungsart und der 
Bestrahlungsdauer ab. Die Strahlen der Philips 
UV-A Lampen sind bei sachgemäßer Anwendung 





UV-A bräunt direkt unschädlich. Der Grund: Alle UV-B Anteile sind 
praktisch herausgefiltert. 
Hornschicht 
л ? Е 3 
игн Müssen die Augen geschützt werden? | 
Sie sollten während der Bräunung geschlossen sein 
oder durch eine Spezialbrille (gehört bei Philips zu 
Farbpigmente jedem Bräuner) abgeschirmt werden. 
Keimschicht 


Wie oft muß man Sonnenbaden, um eine 


© Direktbräunung vie ott г 
tiefe Bräune zu bekommen? 


@ Duuerbräune 


Das ist vom Hauttyp abhängig. Hier die Faustregel 
für eine deutliche Bräune, die länger anhält: 
а. Hellhäutige: 10-12 Sonnenbäder. 

Maximum 15 - 20 mal. 


UV-A Strahlen bewirken aber noch mehr: Sie dringen in die tiefer gelegene Keimschicht ein und regen 
die Produktion von neuen Pigmenten an. 





UV-A regt an b. Dunkelhäutige: 2 - 7 Sonnenbäder. 
Maximum 10 - 15 mal. 

Hornschicht 

Oberhaut 

Farbpigmente 

Keimschicht 





O neue Pigmente © Direktbräunung © Dauerbräune 


Die Pigmente wandern langsam nach oben in die Oberhaut und werden ebenfalls braun. Die Bräune 
vertieft sich, je höher die Pigmente steigen. Dieser Prozeß ist nichts anderes als eine biologische Reaktion 
der Haut. Sie „gewöhnt“ sich an die Sonne. 


UV-A bräunt tief 
Hornschicht 


Oberhaut 


Farbpigmente 
steigen auf (langsam) 


Keimschicht 





О) neue Pigmente © Direktbräunung 


© Dauerbräune 


Wie lange hält die Bräune an? 


Nach 2-4 Wochen läßt die Bräune langsam nach. 
Deshalb sollte man zwischendurch immer wieder 
ein Sonnenbad einlegen. 


Ist die UV-A Bräune ein ausreichender 
Sonnenschutz für den Urlaub? 


UV-A Bräune bietet nur einen gewissen Schutz vor 
den aggressiven UV-B Strahlen des Sonnenlichts. 
Deshalb ist es immer ratsam, zusätzlich eine 
Sonnenschutzereme zu verwenden. 


Was sollte man beim Bräunen mit einem 
Sonnenbräuner beachten? 


Sie dürfen kein Deo, Parfum oder Make up auf 
der Haut haben. Denn das könnte helle Flecken 
oder Reizungen verursachen. Bei Einnahme von 
Medikamenten bitte die Gebrauchsanweisung 
besonders sorgfältig lesen. 


UV-A Bräunungs-Ratgeber 





Antworten auf die häufigsten Fragen 


Wie entsteht die Wärme bei den Sonnen- 
bräunern? 


Generell: Durch die UV-A Strahlen. Aber auch 
durch Infrarot-Strahlen, wenn der Bräuner keine 
entsprechende Abdeckung hat. Zu hohe 
Temperaturen können schaden. Deswegen sind - 
soweit notwendig - Sonnenbräuner von Philips 
mit Kühlventilatoren ausgerüstet. 


ORIGINAL 
PHILIPS UVA 
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PHILIPS 


Zahlen, Daten und Werte 


Den richtigen Sonnenbräuner schnell 
gefunden. 














UV-A Dekolletöbräuner 





Gerätetyp UV-A Gesichtsbräuner 


HP 3153 HP 3147 HP 3154 HP 3144 HP 3145 HP | HP 3134 
Super UV-A Lampen 
- Anzahl 


UV-A Leuchtstoffröhren 






HP 3133 


- Anzahl 
- Länge (cm) 


Anschlußwert (Watt) ap К 
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egenen | 
















Höhenverstellung 
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Zahlen, Daten und Werte 








UV-A Oberkörperbräuner UV-A Ganzkörperbräuner 
HP 3146 HP ЕСИ HP ЕСИ НР 3132 НР 3140 HP 314] HP 3140/41 HP 3142 ЕИ ene | HP | езш | 


UV-A Reflektor- UV-A Reflektor- | UV-A Reflektor- | UV-A Reflektor- 
leuchtstoff- Leuchtstoff- Leuchtstoff- Leuchtstoff- 
röhren Ge CH 
10 10 10 20 14 
60 180 180 180 180 


ENEN 1750 1200 1250 2450 2000 1700 TEN 











Filmen so leicht wie Fernsehen. 


SHARP 


VIEW CAM 








SHARP 
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